毅结特紧固件系统（太仓）有限公司地块
土壤和地下水自行监测报告（公示版）
一、项目概况
毅结特紧固件系统（太仓）有限公司地块位于江苏省太仓市娄东街道发达路165号（发达路与青岛路交界处），本地块占地面积约34000平方米，约51亩。经前期资料收集及现场踏勘了解到：该企业主要从事开发、生产高档建筑五金件及其它五金件，加工注塑件。
	[image: 打头2]
	[image: 上蜡1]

	图1  企业车间整体情况
	图2  企业车间整体情况


二、调查方案
鉴于本地块重点区域相对明确，故采取判断布点法进行土壤自行监测点位的布设。在各重点区域内或重点设施周边，依据其分区占地面积大小及设施数量，分别布设4个土壤点位和3个地下水点位，并在远离企业生产区域的东北侧区域内布设1个土壤和地下水共用对照点。


1.土壤采样分析方案
表1  土壤布点与采样分析方案
	点位
	土壤布点图
	钻孔深度
	基本检测项目
	重点关注污染物

	S1~S4
	[image: ]
	0.2m
	重金属（7项）、VOC（27项）、SVOC（11项）、pH
	石油烃（C10-C40）

	C0
	
	0.2m
	
	


2.地下水采样分析方案
表2  地下水布点与采样分析计划
	点位
	地下水布点图
	钻孔
深度
	基本检测项目
	重点关注污染物

	W0-W3
	[image: ]
	6m
	重金属（7项）、VOC（27项）、SVOC（11项）、pH
	石油类


三、调查结果
1、土壤调查结果分析
pH：所以土壤样品中pH值的范围为7.58~8.03之间，属于碱性，偏高于对照点检出值（7.33）。
重金属：所有土壤样品中重金属均有检出，与对照点检出值相比无较大差异，均符合相应标准要求；
挥发性有机物（VOC）：本次调查的土壤样品中挥发性有机物（VOC）组分除二氯甲烷、四氯乙烯以及二甲苯检出外，其余组分均未检出，且检出值均符合相应标准要求。
半挥发性有机物（SVOC）：本次调查的土壤样品均未检出。
3、地下水调查结果分析
pH：所有地下水样品中pH检出值为7.12~7.59之间，与对照点地下水样品pH值（7.41）相比无较大差异，均符合相应标准要求。
重金属：所有地下水中样品中除六价铬未检出外，其余基本规项重金属元素均有检出，但均符合相应标准要求；
挥发性有机物（VOC）、半挥发性有机物（SVOC）：本次调查的地下水样品均未检出。
四、调查结论
[bookmark: _GoBack]根据调查结果可知，毅结特紧固件系统（太仓）有限公司地块内土壤及地下水未明显受到企业生产活动的影响，土壤和地下水各项监测指标都在相应的标准要求范围内。
五、承担自行监测工作的机构名称的名称和联系方式
· 建设单位名称：毅结特紧固件系统（太仓）有限公司
· 地址：太仓市娄东街道发达路165号
· 联系人：张经理
· 电话：13771815523
六、公示时间
公众可在本项目公示之日起7个工作日内，向承担单位提出宝贵意见。
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