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一、验收项目概况 

项目名称：瀚德（太仓）密封系统有限公司新建年产 2280 万米密封条项目    

建设单位：瀚德（太仓）密封系统有限公司 

行业类别：C2913 橡胶零件制造 

建设性质：新建 

建设地点：太仓港经济技术开发区陆公路 1 号 1#、2#厂房 

投资总额：本项目总投资 50000 万元，环保投资 150 万元，环保投资占比

0.3%。 

项目基本情况见表 1-1。 

表 1-1  项目基本情况表 

序

号 
项目 执行情况 

1 项目由来 

瀚德（太仓）密封系统有限公司成立于 2020 年 11 月，

是一家专业从事密封器件及其配件的研发、生产和销售的企

业，租赁位于太仓港经济技术开发区陆公路 1 号的太仓港同

高院工业科技发展有限公司 1#、2#闲置厂房。 

瀚德（太仓）密封系统有限公司于 2021 年 8 月 19 日在

太仓港经济技术开发区管理委会备案“新建年产 2280 万米

汽车密封条项目”（太港管备[2021]120 号），本项目建成

后年产汽车密封条 2280 万米的产能。 

公司委托苏州凯思翎环境科技有限公司在 2021 年 9 月

编制完成《瀚德（太仓）密封系统有限公司新建年产 2280

万米密封条项目环境影响报告表》，该报告表于 2021 年 12

月 15 日获得苏州市生态环境局批复（苏环建[2021]85 第

0142 号）。 

本项目实际总投资 50000 万元，全厂定员 300 人，实行

八小时双班制，年工作天数 300 天，年运行时长为 4800 小

时，项目已建设完毕，实际年产汽车密封条 2280 万米。 
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2 环评 

2021 年 9 月，由苏州凯思翎环境科技有限公司编制完

成《瀚德（太仓）密封系统有限公司新建年产 2280 万米密

封条项目环境影响报告表》。 

3 环评批复 
建设项目于 2021 年 12 月 15 日取得环评审批（苏环建

[2021]85 第 0142 号）。 

4 建设周期 
建设项目于 2022 年 3 月根据批复进行了适应性改造，

并于 2023 年 2 月进行生产调试。 

5 
验收工作 

过程 

瀚德（太仓）密封系统有限公司在完成建设项目后，于

2023 年 2 月着手组织开展建设项目的竣工环境保护验收工

作。据此，公司成立了以法人代表为组长的验收小组，委托

苏州申测检验检测中心有限公司进行验收监测。苏州申测检

验检测中心有限公司于 2023 年 2 月 22 日及 2 月 23 日对瀚

德（太仓）密封系统有限公司新建年产 2280 万米密封条项

目的废水、废气、噪声进行了验收监测。 

2023 年 3 月，在现场考察及对比验收监测数据的基础

上，形成了《瀚德（太仓）密封系统有限公司新建年产 2280

万米密封条项目竣工环境保护验收监测报告》。 
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二、验收依据 
2.1 相关法律、法规、规章和规范 

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月修订，2015 年 1 月起实施）； 

(2)《建设项目环境保护管理条例》（1998 年 11 月 29 日中华人民共和国国务院令第

253 号发布，根据 2017 年 07 月 16 日中华人民共和国国务院令第 682 号修订）； 

(3) 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护厅，苏环控〔97〕

122 号，1997 年 9 月）； 

(4) 《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122

号）； 

(5)《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办〔2018〕34 号）； 

(6)《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函

〔2020〕688 号）； 

(7)《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕

113 号）； 

(8)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（中华人民共和国环境保护部国环规环

评〔2017〕4 号）； 

(9)《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日起实施）； 

(10)《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日修订）； 

(11)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996 年 10 月 29 日中华人民共和国

主席令第七十七号公布，2018 年 12 月 29 日修改）； 

(12)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年 11 月 7 日修正版）； 

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范  

(1) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（中华人民共和国生态环

境部，公告 2018 年第 9 号）； 

2.3 项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定 

(1) 《瀚德（太仓）密封系统有限公司新建年产 2280 万米密封条项目环境影响报告

表》（苏州凯思翎环境科技有限公司，2020 年 12 月）； 

(2) 《关于对瀚德（太仓）密封系统有限公司新建年产 2280 万米密封条项目环境影

响报告表的批复》（苏州市生态环境局，苏环建[2021]85 第 0142 号，2021 年 12 月

15 日）。 
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三、建设项目工程概况 

3.1 地理位置及平面布置 

本项目为新建项目，瀚德（太仓）密封系统有限公司租赁位于太仓港经济技术

开发区陆公路 1 号的太仓港同高院工业科技发展有限公司 1#、2#闲置厂房进行建

设。本项目地理位置图见图 3.1-1，平面布置图见附图 3.1-2，周边环境概况见图 3.1-

3。 

 
图 3.1-1 项目地理位置图 
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图 3.1-2 项目平面布置图 

 

 
图 3.1-3 周边环境概况图 
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3.2 工程建设内容 

瀚德（太仓）密封系统有限公司投资 50000 万元，新建密封条项目。项目主体

工程及产量见表 3.2-1，公用及辅助工程情况见表 3.2-2。 

职工人数、工作制度：项目员工 300 人，全年工作 300 天，两班制，每班 8 小

时，年工作时数 4800h。厂区内不设食堂和宿舍。 

 

表 3.2-1 项目主体工程及产量 

产品名称及规格 环评设计新建后全厂生

产能力（年） 
实际全厂生产能力

（年） 变化量 年运行时

数(h) 

汽车密封条 2280 万米 2280 万米 0 4800 

表 3.2-2 细化产品方案表 

工程名称 
(生产线) 产品名称 设计能力 

（万 m/a） 
实际生产能力

（万 m/a） 
年运行时

数 

骨架处理+2 条

EPDM 复合线+成品

加工 

门外密封条（顶饰剂） 940 940 

4800h 防污发罩密封条 180 180 
防污发罩密封条（顶饰

剂） 240 240 

骨架处理+1 条

EPDM 植绒复合线+
成品加工 

行李箱密封条（顶饰剂） 90 90 

4800h 
导槽密封条（顶饰剂） 210 210 

导槽密封条（植绒） 200 200 

内外腰线密封条（植绒） 120 120 

骨架处理+1 条 TPV
线+成品加工 

导槽密封条 160 160 

4800h 内外腰线密封条（顶饰

剂） 30 30 

内外腰线密封条（植绒） 110 110 

合计 密封条 2280 2280 / 
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表 3.2-3 公用及辅助工程情况 

类别 建设名称 环评及批复建设

内容 实际建设内容 备注 

主体

工程 

1#厂房 

一层：接角区、

成品区、半成品

区 
二层：成品加工

区、成品区、半

成品区 

与环评一致 

建筑面积
11051.01m2 

2#厂房 

2 条 EPDM 复合

线、1 条 EPDM
植绒复合线、1
条 TPV 线、手工

喷饰修补区、接

角区 

与环评一致 

储运

工程 

化学品间 309m2 与环评一致 位于 2#厂房西侧 

原材料库 500m2 与环评一致 位于 2#厂房 

半成品库 778m2 与环评一致 位于 1#、2#厂房 

成品库 900m2 与环评一致 位于 1#厂房二层、

2#厂房 

公用

工程 

供水 26257.51t/a 与环评一致 市政给水 

排水 
生活污水 7200t/a，
制纯水弃水 22.9t/a 

与环评一致 
接管市政污水管网，

进入江城污水处理厂

统一处理 

供电 1000 万度/a  与环评一致 
来自当地电网，可满

足生产要求 
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环保

工程 

废气

处理 

FQ-1 排气筒 
1 套，干式除油+碱
喷淋+水气分离+活

性炭吸附 
与环评一致 

尾气通过 18 米高排

气筒排放 

FQ-2 排气筒 
1 套，干式过滤+活

性炭吸附 
与环评一致 

尾气通过 18 米高排

气筒排放 

废水

处理 

生活污水 
雨污分流，接管排

放 
雨污分流，接管排放 接管江城污水处理厂 

生

产

废

水 

密封条

冷却水

处理 

1 套，絮凝+板框压

滤+活性炭吸附，设

计能力 2t/h 

1 套，絮凝+板框压滤

+活性炭吸附，设计

能力 2t/h 

生产废水经厂区内污

水处理设施处理后回

用，不外排 

喷枪清

洗水 
1 套，蒸发+冷凝回

收，设计能力 0.5t/h 

喷枪清洗水经收集后

统一作为危废处置，

不外排 

基于蒸发冷凝装置日

常运行安全风险考

虑，本项目未上此套

设备，将喷枪清洗水

完全收集作为危废管

理，统一处置不排放 

固废 

一般固废仓

库 
200m2  

150 m2，位于厂区西

侧 
安全暂存 

危废仓库 100m2  
48 m2，位于 2#厂房

的东北侧 
安全暂存 

事故应急池 150m2 与环评一致 / 

噪声 生产设备 降噪量≥25dB(A) 与环评一致 厂房隔声，设备减震 
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3.3 主要生产设备 

表 3.3-1 主要生产设备表 

序

号 设备名称 型号 

数量（台） 

备注 环评申报数

量 
实际验收数

量 
增减

量 
1 10:1 投影仪 JT30 3 3 0 / 

2 16 轮组预弯

机 YWWQ810212 1 1 0 / 

3 口型检测设

备 360 4 4 0 / 

4 预弯机 4 轮组 3 3 0 / 

5 60 挤出机

（三挤） GE60Kx16D 4 4 0 / 

6 IR 闪干烘箱 JPG-1-X 3 3 0 / 

7 Line1 LVK
机头 （120）变截面 4 4 0 / 

8 
Plasma 

等离子打磨

机 
CTD-1000ZN-8 3 3 0 / 

9 Slipcoat 挤出

机 EXTRUDERGE120KX200 3 3 0 / 

10 超高温定型

机 JHL-33T-X 3 3 0 / 

11 储料架 CL-120 3 3 0 / 

12 打孔机 XZDK-30M 2 2 0 / 

13 点焊机 DN-16 4 4 0 / 

14 放线架 BF01A1 4 4 0 / 

15 主挤出机 GE120KX20D 4 4 0 / 

16 辅挤出机 / 4 4 0 / 

17 固化箱 JPG-11-X 12 12 0 / 

18 后弯机 / 4 4 0 / 

19 机械打磨机 / 2 2 0 / 

20 集毛机 / 1 1 0 / 

21 集毛机 BWZ-2500 2 2 0 / 

22 集中监控系

统 / 4 4 0 / 

23 冷却水槽 12 米 4 4 0 / 
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24 冷却水槽 5 米 3 3 0 / 

25 铝焊机 / 2 2 0 / 

26 
喷涂箱 

（自动喷涂

线） 
配置自动喷枪 9 把 6 6 0 / 

27 手动喷涂线 配置手动喷枪 2 把 1 1 0 / 

28 牵引机 B100E 8 8 0 / 

29 热空气箱 JRL-T/C-X 9 9 0 / 

30 软/硬条切断

机 LD06-090-190628 4 4 0 / 

31 刷胶系统 / 1 1 0 / 

32 刷胶箱 / 1 1 0 / 

33 撕边机 BX01A1 2 2 0 / 

34 微波箱 JWL-18T-XT/C 3 3 0 / 

35 稳压器 / 4 4 0 / 

36 旋转打孔机 XW1902108 2 2 0 / 

37 喷码机 9040 4 4 0 / 

38 展料架 升降辊式 2 2 0 / 

39 植绒机 BRUSH DROP FLOCK 
SYSTEM 2 2 0 / 

40 主挤出机 GE120KX20D 4 4 0 / 

41 空压机 GA110VSD+P A 13
（20m3） 2 2 0 / 

42 干燥机 FLD-40D（45m3） 3 3 0 / 

43 储气罐 FP1908F29-3 3 3 0 / 

44 制冷机 CZ-80F 6 6 0 / 

45 冷却塔 / 1 2 0 / 

46 压机 DKM-RC40 20 20 0 / 

47 压机 DKM-RC60 20 20 0 / 

48 打孔穿钉机 LD06-048 3 3 0 / 

49 冲切平台 FSM 3 3 0 / 

50 对撞机 / 10 10 0 / 

 
 
 
 
 



瀚德（太仓）密封系统有限公司新建年产 2280 万米密封条项目竣工环境保护验收监测报告 

瀚德（太仓）密封系统有限公司                                                     第11页 共 127 页   

3.4 主要原辅材料 

表 3.4-1 主要原辅材料表 

序号 名称 主要组分、规格、指

标 
年用量

（t/a） 
最大存储

量 
储存

方式 储存地点 

1 三元乙丙混

炼胶 

三元乙丙橡胶 65%、

炭黑 26%、硫磺

0.3%、硬脂酸等助剂
8.7% 

1800 20 袋装 化学品间 

2 水性装饰剂 

聚氨酯树脂 60%、聚

四氟乙烯 4%、烷氧基

聚乙烯氢氧基乙醇

5%、二甲基聚硅氧烷

3%、八甲基环四硅氧

烷 3%、二甘醇一丁醚

10%、水 15% 

15 1.0 桶装 化学品间 

3 焊丝 / 0.005 0.001 托盘 原料存放区 

4 氢氧化钠 / 1 0.1 袋装 化学品间 

5 氩气 / 48 瓶 2 瓶 瓶装 原料存放区 

6 植绒胶 

异氰酸酯反应活性聚

合物 60%、乙酸丁酯

35%、环氧乙烷基甲基

-1,3-苯二甲胺 3%、

1,3,3-三甲基-5-异氰酸

基-1-异氰酸（基）甲

基环己烷 2% 

4 0.1 桶装 化学品间 

7 聚酯绒粒 / 6 0.5 袋装 原料存放区 

8 热塑弹性体
TPV / 300 20 袋装 原料存放区 

9 植绒带 / 200 万 m 10 万 m 袋装 原料存放区 

10 钢芯 / 400 万 m 10 万 m 托盘 原料存放区 

11 铝芯 / 281 万 m 10 万 m 托盘 原料存放区 

12 亮条 / 20 万片 1 万片 袋装 原料存放区 

13 玻璃 / 10 万片 1 万片 托盘 原料存放区 

14 钉扣 / 3000 万

个 1 万个 袋装 原料存放区 

15 泡棉 / 300 万个 1 万个 袋装 原料存放区 

16 3M 胶带 / 80 万 m 1 万 m 袋装 原料存放区 

17 天然气 / 100 万 m3 / / 管道天然气 

18 电 / 1000 万

度 / / 市政电网 

19 水 / 26262.48 / / 市政给水 
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 3.5 生产工艺 

主要工艺流程图及产污环节简述如下：  
 

去复合挤出工序

钢芯

骨架导开

骨架焊接

骨架预弯

烘骨架
电加热

冷却

焊丝

氩气

G1:焊接烟尘

S1：焊渣 

 
图 3.5-1 金属骨架处理生产工艺流程图 

工艺流程及排污环节简述： 

（1）骨架导开：将成卷的钢芯连续的解开，向下一单元输送。 

（2）骨架焊接：由于密封条的挤出生产是连续的，所以成卷的钢芯之间需要接

续。本项目钢芯接续采用氩气保护焊。该工序产生焊接烟尘 G1、焊渣 S1。 

（3）骨架预弯：将带状骨架通过成型轮组弯折成特定截面形状的连续条状骨状。 

（4）烘骨架: 当预弯的骨架进入复合机挤出前须对骨架进行加热。本项目采用

电加热，加热温度 230℃，去除表面可能存在的水分等杂质。 

（5）冷却：骨架加热后，温度过高，不利于挤出成型，须进行冷却。本项目采

用压缩空气冷却，适当降低骨架温度。 
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复合挤出

硫化

激光打码

后弯、切断

去成品加工工序

G2-1:挤出废气 

三元乙丙

混炼胶

冷却

G2-2:硫化废气

G2-3：天然气燃烧废气

成品骨架

表面处理

天然气加热

刷胶

植绒

固化

植绒胶、绒粒

G2-5:植绒废气

G2-6:固化废气

G2-7：天然气燃烧废气

半成品

天然气加热

冷却

G2-4:臭氧 

 
图 3.5-2 植绒复合挤出成型生产工艺流程图 

工艺流程及排污环节简述： 

（1）复合挤出：三元乙丙混炼胶、金属骨架等主体材料通过挤出机的挤出口型

被复合成一个主体，并具有特定的结构和形状。挤出机出口温度控制约 50℃。该工

序产生挤出废气 G2-1。 

（2）硫化定型：硫化是决定橡胶成品性能的关键工序，硫化过程中在加热的作

用下，橡胶中线性大分子通过交联变成网状高分子，从而导致胶料物理机械性能等

得到明显改善，将塑性橡胶转化成为弹性橡胶或硬质橡胶。 

本项目硫化定型单元分为三部分：热空气定型硫化、微波硫化、热空气硫化，

热源为天然气和电加热。热空气定型硫化：作用主要是使密封件的细小唇边等结构

先期硫化定型，定型温度约 160℃。微波流化：使用微波照射胶条，从内而外均匀

的加热胶条，使密封条升温到开始硫化的温度，微波槽出口温度约 180℃。热空气
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硫化：用热空气使胶条进一步硫化，温度控制约 260℃。 

本项目全部硫化设备均为隧道式设计，密封条在隧道中通过，在隧道中间设有

观察孔，并设有抽风系统，抽出硫化过程产生的废气，除密封条进出口外，整个系

统为密闭系统，硫化时间约为 3-5 分钟，常压操作。本项目采购的混炼胶中已含有

硫磺以及促进剂等添加剂，硫化过程无需额外添加其他辅料，由硫化设备直接加热

完成硫化过程。该工序产生硫化废气 G2-2、天然气燃烧废气 G2-3。 

（3）冷却 1：冷却的目的是使胶条降温至刷胶所需的合适温度 80-100℃。冷却

采用水直冷，冷却水量 50t/h。 

（4）表面处理: 使用压缩空气吹干胶条表面水分，再用等离子处理器对橡胶表

面进行处理，提高表面附着力。等离子处理器由等离子发生器，气体输送管路及等

离子喷头等部分组成，等离子发生器产生高压高频能量在喷嘴钢管中被激活和被控

制的辉光放电中产生低温等离子体，借助压缩空气将等离子喷向工件表面，当等离

子体和被处理物体表面相遇时，产生了物体变化，表面得到了清洁，或形成粗糙，

或形成致密的交联层，或引入含氧极性基团，等离子发生器放电时，两极之间的氧

气电离而产生 G2-4 臭氧，臭氧是一种强氧化剂，可以立即氧化橡胶表面，使其由非

极性转化为极性以致表面张力提高，具有更高的附着性。 

（5）刷胶、植绒、固化：刷胶是将胶液通过导管打入喷胶室内的喷涂管，在喷

胶室内密封条上方设有喷涂管，胶液受重力作用从喷涂管顶部落入密封条表面，喷

涂流量由电脑自动控制。喷涂完成后的密封条进入植绒机。 

植绒是采用静电植绒机对密封条刷胶位置进行植绒。静电植绒是利用电荷同性

相斥异性相吸的物理特性赋予了绒粒动能。植绒过程在密闭植绒室内进行，生产时

人工将植绒粒倒入植绒机上方加料器，植绒粒从加料器下落，在经过植绒机上方的

髙压电极时使绒粒带上负电荷，将需要植绒的密封条接地，植绒粒受到异电位的作

用被植物体吸引，呈垂直状加速飞落到需要植绒的物体表面上，由于密封条表面涂

有胶粘剂，植绒粒被固定。植绒机后设置有刷毛器，通过电机控制多个转动的圆形

的刷子将密封条表面过植绒毛及不牢固绒毛去除，植绒后的密封条进入天然气加热

的烘箱（260℃）进行固化，使植绒粒在其表面附着牢固。该工序产生植绒废气 G2-

5、固化废气 G2-6、天然气燃烧废气 G2-7。 
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（6）冷却 2：由于固化后的胶条处于高温之中，而三元乙丙混炼胶的抗热撕裂

性能不佳，且高温下的密封条受外力作用后，会发生塑性变形，所以需要将密封条

的温度降下来，控制在 50℃以下。冷却采用水直冷，冷却水循环量 50t/h。 

（7）激光喷码：采用激光喷码机在产品上喷码（日期标识）。 

（8）后弯、切断：把产品进行后弯，使其成型，再按用户要求切断至定长，得

到的半成品送至成品加工工序。 

 

复合挤出

硫化

固化

打孔

后弯、切断

激光打码

G3-7:固化废气

G3-8:天然气燃烧废气

冷却

去成品加工工序

喷装饰剂
G3-5：调配废气

G3-6:喷饰废气

G3-1:挤出废气 

三元乙丙

混炼胶

水性装饰剂

水

冷却

G3-2:硫化废气

G3-3：天然气燃烧废气

成品骨架

S3-1:废橡胶

天然气加热

表面处理

天然气加热

半成品

G3-4:臭氧 

 
图 3.5-3 EPDM 复合挤出成型生产工艺流程图 

工艺流程及排污环节简述： 

（1）复合挤出：三元乙丙混炼胶、金属骨架等主体材料通过挤出机的挤出口型

被复合成一个主体，并具有特定的结构和形状。挤出机出口温度控制约 50℃。该工

序产生挤出废气 G3-1。 
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（2）硫化定型：硫化是决定橡胶成品性能的关键工序，硫化过程中在加热的作

用下，橡胶中线性大分子通过交联变成网状高分子，从而导致胶料物理机械性能等

得到明显改善，将塑性橡胶转化成为弹性橡胶或硬质橡胶。 

本项目硫化定型单元分为三部分：热空气定型硫化、微波硫化、热空气硫化，

热源为天然气。热空气定型硫化：作用主要是使密封件的细小唇边等结构先期硫化

定型，定型温度约 160℃。微波流化：使用微波照射胶条，从内而外均匀的加热胶

条，使密封条升温到开始硫化的温度，微波槽出口温度约 180℃。热空气硫化：用

热空气使胶条进一步硫化，温度控制约 260℃。 

本项目全部硫化设备均为隧道式设计，密封条在隧道中通过，在隧道中间设有

观察孔，并设有抽风系统，抽出硫化过程产生的废气，除密封条进出口外，整个系

统为密闭系统，硫化时间约为 3-5 分钟，常压操作。本项目采购的混炼胶中已含有

硫磺以及促进剂等添加剂，硫化过程无需额外添加其他辅料，由硫化设备直接加热

完成硫化过程。该工序产生硫化废气 G3-2、天然气燃烧废气 G3-3。 

（3）冷却 1：冷却的目的是使胶条降温至喷装饰剂所需的合适温度 80-100℃。

冷却采用水直冷，冷却水量 50t/h。 

（4）表面处理: 使用压缩空气吹干胶条表面水分，再用等离子处理器对橡胶表

面进行处理，提高表面附着力。等离子处理器由等离子发生器，气体输送管路及等

离子喷头等部分组成，等离子发生器产生高压高频能量在喷嘴钢管中被激活和被控

制的辉光放电中产生低温等离子体，借助压缩空气将等离子喷向工件表面，当等离

子体和被处理物体表面相遇时，产生了物体变化，表面得到了清洁，或形成粗糙，

或形成致密的交联层，或引入含氧极性基团，等离子发生器放电时，两极之间的氧

气电离而产生 G3-4 臭氧，臭氧是一种强氧化剂，可以立即氧化橡胶表面，使其由非

极性转化为极性以致表面张力提高，具有更高的附着性。 

（5）喷装饰剂、固化：经表面处理后的胶条表面须喷一层水性装饰剂，降低胶

条表面摩擦系数，喷饰工序在自动喷涂线的喷涂箱中进行。喷饰前，在调配室中人

工将水性装饰剂与自来水按比例放入搅拌桶中进行混合搅拌调配，调配比例为 7:1，

然后密闭送至喷房。喷饰后的胶条须在固化箱中固化，固化温度为 220-280℃，热源

为天然气。该工序产生调配废气 G3-5、喷饰废气 G3-6、固化废气 G3-7、天然气燃
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烧废气 G3-8。 

植绒是采用静电植绒机对密封条刷胶位置进行植绒。静电植绒是利用电荷同性

相斥异性相吸的物理特性赋予了绒粒动能。植绒过程在密闭植绒室内进行，生产时

人工将植绒粒倒入植绒机上方加料器，植绒粒从加料器下落，在经过植绒机上方的

髙压电极时使绒粒带上负电荷，将需要植绒的密封条接地，植绒粒受到异电位的作

用被植物体吸引，呈垂直状加速飞落到需要植绒的物体表面上，由于密封条表面涂

有胶粘剂，植绒粒被固定。植绒机后设置有刷毛器，通过电机控制多个转动的圆形

的刷子将密封条表面过植绒毛及不牢固绒毛去除，植绒后的密封条进入天然气加热

的烘箱（260℃）进行固化，使植绒粒在其表面附着牢固。该工序产生植绒废气 G2-

5、固化废气 G2-6、天然气燃烧废气 G2-7。 

（6）冷却 2：由于固化后的胶条处于高温之中，而三元乙丙混炼胶的抗热撕裂

性能不佳，且高温下的密封条受外力作用后，会发生塑性变形，所以需要将密封条

的温度降下来，控制在 50℃以下。冷却采用水直冷，冷却水循环量 50t/h。 

（7）打孔：根据功能要求，本项目使用打孔机在胶条指定位置打上排气孔。该

工序产生废橡胶 S3-1。 

（8）激光喷码：采用激光喷码机在产品上喷码（日期标识）。 

（9）后弯、切断：把产品进行后弯，使其成型，再按用户要求切断至定长，得

到的半成品送至成品加工工序。 
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复合挤出

激光打码

切断

冷却

去成品加工工序

G4-1:挤出废气 

TPV
成品骨架

半成品

后弯、切断

 
图 3.5-4 TPV 挤出生产线生产工艺流程图 

工艺流程及排污环节简述： 

（1）复合挤出：将外购的热塑性硫化橡胶、金属骨架等主体材料通过挤出机的

挤出口型被复合成一个主体，并具有特定的结构和形状。工程选用挤出机，物料在

传送过程受到外部电加热（温度为 180℃）以及在粒料和螺杆由于摩擦而产生的内

热，使粒料变软和熔化，而后进入模具室，热塑性弹性体在熔融状态下的受到强烈

的挤压塑化的作用包覆钢芯骨架成型。该工序产生挤出废气 G4-1。 

（2）冷却：复合挤出后的密封条穿过水冷槽进行连续冷却至常温。冷却水循环

使用，定期补充损耗部分，不外排。冷却水循环量 50t/h。 

（3）激光喷码：采用激光喷码机在产品上喷码（日期标识）。 

（4）后弯、切断: 把产品进行后弯，使其成型，再按用户要求切断至定长，得

到的半成品送至成品加工工序。 
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密封条半成品

S5-3:废包装材料

接角

检验

包装入库

冲切

拔钢芯

修边

喷装饰剂

固化

G5-2:调配废气

G5-3:喷饰废气

G5-4:固化废气

G5-5:天然气燃烧废气

S5-1:密封条废料

G5-1:接角废气

S5-2:边角料

天然气加热

成品

三元乙丙混炼

胶、TPV

水性装饰剂

水

 
图 3.5-5 成品加工线生产工艺流程图 

工艺流程及排污环节简述： 

（1）冲切、拔钢芯：将半成品密封条放入切断机根据所需形状、尺寸，按照工

艺要求精切。精切后，人工使用钳子将需要接角的密封条两段露出钢芯拔掉，便于

保证接角质量。该工序产生密封条废料 S5-1。 

（2）接角：接角由接角机完成，接角原料为 TPV、三元乙丙混炼胶。接角是将

不同的形状、不同长度的的密封条拼接在一起，以适应不同的车窗形状，将精切好

的不同长度的密封条，插入接角模具，用时 8 秒，待接角处留一定的空隙，将模具

闭合。通过接角机，将 TPV、三元乙丙混炼胶加热到熔融状态注射到待接角空隙，

将两段挤出密封条接合再一起，用时 25 秒，经过冷却 15 秒后，打开模具，取出产

品，用时 6 秒，每件节拍 54 秒。该工序产生接角废气 G5-1。 

（3）修边：接角后多余的边角由人工修剪掉、并将接口处打磨平滑。该工序产

生边角料 S5-2。 

（4）喷装饰剂、固化: 完成接角后的汽车密封条根据客户需求，有些需要对接

角处进行手动喷装饰剂修补，此工序在手动喷涂线上进行。喷饰前，将水性装饰剂
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在调配室中与自来水进行混合调配，调配比例为 7:1。喷好后，进入烘干通道进行烘

干固化。该工序产生调配废气 G5-2、喷饰废气 G5-3、固化废气 G5-4、天然气燃烧

废气 G5-5。 

（4）包装入库: 固化后的产品经检验、包装入库。该工序产生废包装材料 S5-

3。 

 

 
图 3.5-6 密封条冷却废水处理工艺流程图 

本项目的密封条冷却水系统排水经絮凝+板框过滤+活性炭吸附处理系统处理，

处理后排水符合回用水标准，返回密封条冷却水循环系统。 
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建设项目的水平衡图如下： 

 

图 3.5-8 本项目水平衡图（单位：t/a） 

3.6 项目变动情况 

本项目对照《瀚德（太仓）密封系统有限公司新建年产 2280 万米密封条项目

环境影响报告表》及批复意见（苏环建[2021]85 第 0142 号）要求，以及《关于加

强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122 号）、《关

于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函

〔2020〕688 号），环境影响变动分析见下表 3.6-1。 

表 3.6-1 环境影响变动分析 

类别 环办环评函〔2020〕688 号 执行情况 
是否属于

重大变动 
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性质 1.建设项目开发、使用功能发生变化。 
本项目开发、使用功能未发

生变化。 
否 

规模 

 

 

2.生产、处置或储存能力增大 30%及以上

的。 

本项目生产、处置或储存能

力未增加。 
否 

3.生产、处置或储存能力增大，导致废水

第一类污染物排放量增加的。 

本项目生产、处置或储存能

力未增加。 
否 

4.位于环境质量不达标区的建设项目生

产、处置或储存能力增大，导致相应污染

物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相

应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入

颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，

相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；

其他大气、水污染物因子不达标区，相应

污染物为超标污染因子）；位于达标区的

建设项目生产、处置或储存能力增大，导

致污染物排放量增加 10%及以上的。 

 

 

本项目生产、处置或储存能

力未增加。 

 

 

否 

地点 

 

5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总

平面布置变化）导致环境防护距离范围变

化且新增敏感点的。 

未重新选址，也无调整导致

环境防护距离范围变化或

新增敏感点。 

否 

生产

工艺 

6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产

装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、

燃料变化，导致以下情形之一： 

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥

发性降低的除外）； 

（2）位于环境质量不达标区的建设项目

相应污染物排放量增加的； 

（3）废水第一类污染物排放量增加的； 

（4）其他污染物排放量增加 10%及以上

的。 

无新增产品品种或生产工

艺（含主要生产装置、设备

及配套设施），主要原辅材

料、燃料均无变化。 

否 

7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致

大气污染物无组织排放量增加 10%及以

本项目物料运输、装卸、贮

存方式无变化。 
否 
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上的。 

环境

保护

措施 

8.废气、废水污染防治措施变化，导致第

6 条中所列情形之一（废气无组织排放改

为有组织排放、污染防治措施强化或改进

的除外）或大气污染物无组织排放量增加

10%及以上的。 

本项目废气、废水污染防治

措施未发生变化 
否 

9.新增废水直接排放口；废水由间接排放

改为直接排放；废水直接排放口位置变

化，导致不利环境影响加重的。 

本项目无新增废水直接排

放口，废水的排放形式及位

置也未发生变化。 

否 

10.新增废气主要排放口（废气无组织排

放改为有组织排放的除外）；主要排放口

排气筒高度降低 10%及以上的。 

本项目废气不存在排放形

式变化。 
否 

11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变

化，导致不利环境影响加重的。 

噪声、土壤或地下水污染防

治措施未发生变化。 
否 

12.固体废物利用处置方式由委托外单位

利用处置改为自行利用处置的（自行利用

处置设施单独开展环境影响评价的除

外）；固体废物自行处置方式变化，导致

不利环境影响加重的。 

本项目固体废物利用处置

方式未发生变化。 
否 

13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，

导致环境风险防范能力弱化或降低的。 

废水暂存能力或拦截设施

未发生变化 
否 

根据以上分析，结合《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试

行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）进行综合分析，本项目的性质、规

模、地点、生产工艺、设备和环境保护措施均未发生重大变动，未构成重大变动。
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四、主要污染源及治理措施 

4.1 废水排放及治理措施 

本项目营运废水主要为员工生活污水、喷枪清洗用水、密封条冷却系统用水、

纯水制备浓水、废气处理碱喷淋用水，生活污水、纯水制备浓水经收集预处理达

接管标准后接管排放进入市政管网，委托江城污水处理厂集中处理，喷枪清洗废

水、废气处理碱喷淋用水经收集后作为危废委托有资质的危废处置公司清运处置，

蒸馏水冷凝后作为密封条冷却水补充水，不排放。密封条冷却水排水经收集经厂

区污水处理站采用絮凝+板框过滤+活性炭吸附处理后全部回用。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
图 4.1-2 密封条冷却水污水处理装置 

 
 
 

4.2 废气排放及治理措施 

本项目废气主要为复合挤出工序产生的符合挤出废气。硫化工序产生的硫化

废气。调配、喷饰、固化工序产生的调配、喷饰、固化废气。天然气燃烧废气，

刷胶、植绒、固化废气，接角废气及焊接烟尘。焊接烟尘在 2#厂房内无组织排

放，2#厂房接角废气及手喷修补线的调配、喷饰及固化废气经收集通过“干式过

滤+活性炭吸附”装置处理后通过 18 米高排气筒 FQ-2 排放，其余工艺废气均经

收集后通过“干式除油+碱喷淋+水气分离+活性炭吸附”装置处理后通过 18 米

高排气筒 FQ-1 排放。上述废气未捕集部分在车间内无组织排放。 
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图 4.2-1 废气处理设施照片 
 

4.3 噪声产生及治理措施 

本项目主要噪声源为风机、压机等设备运行产生的噪声，利用减振、隔声等

措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3

类限值标准，对周围环境影响较小。 

4.4 固体废物产生及治理措施 

本项目固体废物主要为员工生活垃圾，生产过程中产生的不合格品、边角料、

焊渣及废包装材料，废气处理工序产生的废过滤介质、废活性炭、喷淋塔吸收废

液，废水处理工序产生的污泥，喷装饰剂工序产生的装饰剂废渣，产品包装工序

产生的废包装桶。生活垃圾委托环卫部门定期清运，不合格品、边角料及废包装

材料委托苏州恒之净环保科技有限公司回收处理，废过滤介质、喷淋塔吸收废液、

水处理污泥、装饰剂废渣、废包装桶委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公

司回收处置。废活性炭委托江苏嘉盛旺环境科技有限公司回收处置。 

表 4.4-1 工业固体废物的转移量以及去向 

固废 
名称 属性 产生 

工序 形态 主要成

分 
类别 
代码 

危废 
代码 

产生量

（t/a） 处置措施 

不合格

品 
一般

固废 检验 固体 密封条 99 / 3.4 

委托苏州

恒之净环

保科技有

限公司回

收处置 

边角料 一般

固废 修边 固体 橡胶 99 / 16.2 

废包装

材料 
一般

固废 包装 固体 纸箱等 99 / 2.5 

焊渣 一般

固废 焊接 固体 焊丝 99 / 0.001 
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生活垃

圾 
一般

固废 
办公、

生活 固态 果皮、

纸等 99 / 90 分类收集

环卫清运 
废过滤

介质 
危险

废物 
废气处

理 
 

固态 无纺布 
HW49 900-041-

49 4.2 

委托张家

港市华瑞

危险废物

处理中心

有限公司

回收处置 

装饰剂

废渣 
危险

废物 
喷装饰

剂 半固态 涂料固

体成分 

HW12 900-299-
12 25.3 

污泥 危险

废物 
废水处

理 半固态 污泥 
HW49 772-006-

49 10.5 

废包装

桶 
危险

废物 
产品包

装 固态 化学品

原料 

HW49 900-041-
49 4.2 

喷淋塔

吸收废

液 

危险

废物 废气处

理 液态 有机物 
HW49 772-006-

49 20 

废活性

炭 
危险

废物 
废气处

理 固态 
有机

物、活

性炭 
HW49 900-039-

49 110.4 

委托江苏

嘉盛旺环

境科技有

限公司回

收处置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

图 4.4-1 危险废物贮存设施照片 
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图 4.4-2 一般固废堆场照片 

 

4.5 其他环保设施 

4.5.1 环境风险防范设施 

本项目在正常运营过程中对周围环境及环境保护目标影响较小，存在风险主

要为原辅料或者成品等发生火灾。已按照原辅材料不同性质、灭火方法等进行严

格的分区分类存放，并配置合格的消防器材并确保其处于完好状态。 

项目一般固废暂存场所、危险废物贮存设施已分类堆存，并设置相应的标签。 

在天然气输出管线上设置了手动紧急截断阀门，在化学品间及喷房均设立良

好通风措施，所选材料均为不燃和阻燃材料。 

4.5.2 规范化排污口、监测设施 
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本项目已设置规范化废气采样口，并在废气采样处、固废存放区分别设置

对应标志牌。 

4.6 环境保护“三同时”落实情况 

本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表 4.6-1。 

表 4.6-1  环境保护“三同时”落实情况 

类别 污染源 污染物 治理措施 验收标准 
落实

情况 

 

废气 

FQ-1(硫

化、复合

挤出、刷

胶、植

绒、固

化、1#厂

房接角、

调配、喷

饰、固

化、天然

气燃烧) 

非甲烷总

烃、硫化

氢、颗粒

物、二氧化

硫、氮氧化

物 

干式除油+碱喷

淋+水气分离+

活性炭吸附 

非甲烷总烃标准限值执行《橡胶制

品工业污染物排放标准》

（GB27632-2011）表 5，颗粒物、

二氧化硫、氮氧化物标准限值执行

江苏省地方标准《大气污染物综合

排放标准》（DB32/4041-2021）表 1

标准，硫化氢标准限值执行《恶臭

污染物排放标准》（征求意见稿）

表 1 

 

已落

实 

FQ-2（2#

厂房接

角、调

配、喷

饰、固

化、天然

气燃烧） 

非甲烷总

烃、颗粒

物、二氧化

硫、氮氧化

物 

干式过滤+活性

炭吸附 

非甲烷总烃标准限值执行《橡胶制

品工业污染物排放标准》

（GB27632-2011）表 5，颗粒物、

二氧化硫、氮氧化物标准限值执行

江苏省地方标准《大气污染物综合

排放标准》（DB32/4041-2021）表 1

标准 

 

已落

实 
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厂界无组

织 

硫化氢、颗

粒物、非甲

烷总烃、二

氧化硫、氮

氧化物 

加强通风 

非甲烷总烃标准限值执行《橡胶制

品工业污染物排放标准》

（GB27632-2011）表 6，颗粒物、

二氧化硫、氮氧化物标准限值执行

江苏省地方标准《大气污染物综合

排放标准》（DB32/4041-2021）表

3，硫化氢标准限值参照《恶臭污染

物排放标准》（征求意见稿）表 2 

 

已落

实 

废水 

生活污水 

PH、

COD、SS、 

氨氮、总

氮、总磷 

生活污水经预

收集后接管进

入太仓市江城

污水处理厂集

中处理 

pH 值、化学需氧量、悬浮物执行 

《污水综合排放标准》（GB8978-

1996）表 4 三级标准；氨氮、总磷

执行 《污水排入城镇下水道水质标

准》（GB/T31962-2015） 表 1 B 等

级标准 

已落

实 

密封条冷

却系统排

水 

COD、SS 
絮凝+板框过滤

+活性炭吸附 

《工业循环冷却水处理设计规范》

（GB/T50050-2017）中直冷系统循

环冷却水水质指标 

已落

实 

噪声 生产设备 / 
减振底座、厂

房隔声 
GB12348- 2008 3 类标准 

已落

实 

固废 一般固废 

生活垃圾 

委托港区环境

卫生管理所定

期清运 

有效处置，零排放 
已落

实 
不合格品、

边角料及废

包装材料 

委托苏州恒之

净环保科技有

限公司回收处

置 
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危险废物 

废过滤介

质、喷淋塔

吸收废液、

污泥、喷漆

废液蒸发残

渣、装饰剂

废渣、废包

装桶 

委托张家港市

华瑞危险废物

处理中心有限

公司回收处置 

废活性炭 

委托江苏嘉盛

旺环境科技有

限公司回收处

置 
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五、环评结论和环评批复要求 

5.1 环评主要结论 

《瀚德（太仓）密封系统有限公司新建年产 2280 万米密封条项目环境影响

报告表》中关于本次验收报告项目的主要结论摘录如下： 

综合结论： 

（1）废气 

本项目对橡胶加工过程产生的非甲烷总烃、硫化氢等污染物采用活性炭吸附

进行处理，活性炭吸附作为一种常用的吸附处理技术，为《排污许可证申请与核

发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中橡胶制品工业废气污染防

治可行技术。因此，本项目有组织废气完全能够实现达标排放。 

对于无组织废气，建设单位拟采取：1、生产车间设置集气系统，收集后送

废气处理装置处理。对设备及时进行检修，更换破损的管道、机泵、阀门及污染

防治设备，减少和防止生产过程中的跑冒滴漏和事故性排放；2、规范操作流程，

加强环境管理，尽量降低无组织废气的产生量；3、加强厂区和厂界的绿化工作，

减少无组织废气对周围环境的影响。通过上述措施，本项目无组织废气能够实现

稳定达标排放。 

（2）废水 

本项目排放的废水仅为生活污水和制纯水弃水，无其他工业生产废水，对

于生活污水采用化粪池预处理，化粪池是《排污许可证申请与核发技术规范 橡

胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中橡胶制品工业生活污水处理的可行技

术，生活污水水质简单，经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）表 4 中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》

（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准后接管江城污水处理厂；制纯水弃水水质

简单，能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 3 间接

排放限值后接管江城污水处理厂。 

（3）固废 

本项目产生的危废在项目周边范围内有较多的处置量，周边危废处置能力较

强且运输距离较近，可以保障本项目的危废处理稳定、有序进行。 

各危险固废分类收集后分类委托有资质和处理能力的单位安全处置，后续生
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产过程中将签订处置协议。因此本次项目产生的危险固废有合理的去向，不会产

生二次污染。 

（4）噪声 

本项目实行二班工作制，昼夜均会生产，因此本次环评预测昼夜间噪声影

响，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量，由预测结果可得，本项目建成后

厂界的噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3

类限值。
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5.2 建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定 
表 5.2-1 苏环建[2021]85 第 0142 号 批文执行情况表 

序号 审批意见 执行情况 

1 

根据我国生态环境法律、法规和有关

政策的规定，对你单位新建年产 2280 万

米密封条项目环境影响报告表批复如下： 

- 

2 

根据你单位委托苏州凯思翎环境科

技有限公司（编制主持人：童璐，职业

资格证书管理号：

2017035320352016332702000182）编制

的《瀚德（太仓）密封系统有限公司新

建年产 2280 万米密封条项目环境影响报

告表》（项目编号：x919t3，以下简称

《报告表》）的评价结论，在切实落实

各项污染防治措施和环境风险防范措

施，确保各类污染物稳定达标排放的前

提下，从环保角度分析，该项目建设对

环境的不利影响可得到缓解和控制。我

局原则同意报告表所列该建设项目的性

质、规模、地点和拟采取的环境保护措

施。 

本建设项目已根据环评报告表的要

求落实了各项污染防治措施和环境风险

防范措施，确保各类污染物稳定达标排

放。 

3 

该项目建设地点位于太仓港经济技

术开发区陆公路 1 号 1#、2#厂房，建成后

年产 2280 万米汽车密封条。该项目已取

得太仓港经济技术开发区管理委员会项

目备案文件（备案证号：太行审投备

（2021）120 号，项目代码：2108-320555-

89-01-691325）。 

该项目建设地点位于太仓港经济技

术开发区陆公路 1 号 1#、2#厂房，项目

已建设完毕，实际年产 2280 万米汽车

密封条。项目已取得太仓港经济技术开

发区管理委员会项目备案文件（备案证

号：太行审投备（2021）120 号，项目

代码：2108-320555-89-01-691325）。 

4 

该项目建设必须严格执行环境保护

设施与主体工程同时设计、同时施工、同

时投产的“三同时”制度。在项目工程设

计、建设和环境管理中，须落实《报告表》

中提出的各项环保要求，确保各类污染物

本建设项目严格执行环境保护设施

与主体工程同时设计、同时施工、同时

投产的“三同时”制度。在项目工程设

计、建设和环境管理中，已落实《报告

表》中提出的各项环保要求，确保各类
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达标排放。并应着重做好以下工作： 污染物达标排放。 

5 

严格落实水污染防治措施，按“清污

分流、雨污分流”原则建设厂区给排水系

统。项目冷却水排水须收集后经厂区污水

处理站采用絮凝+板框过滤+活性炭吸附

处理后全部回用，喷枪清洗废水采用蒸发

浓缩处理，蒸馏水冷凝后作为冷却水补充

用水，不排放；纯水制备浓水、生活污水

分别收集后排入市政污水管网，委托太仓

市江城污水处理厂集中处理。纯水制备浓

水排放执行《橡胶制品工业污染物排放标

准》（GB27632-2011）表 3 标准，生活污

水排放执行《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）表 4 三级标准。 

严格落实水污染防治措施，厂区已

有“清污分流、雨污分流”给排水系

统。项目密封条冷却水排水经收集后通

过厂区污水处理站“絮凝+板框过滤+活

性炭吸附”处理后全部回用，喷枪清洗

废水经收集后作为危废处理，不排放；

生活污水经污水管道排入市政污水管

网，委托太仓市江城污水处理厂集中处

理。验收监测期间，本项目生活污水检

测数据达相关标准限值要求。 

6 

严格落实大气污染防治措施。项目工

艺废气须收集后经“干式除油+碱喷淋+水

气分离+活性炭吸附”处理，尾气通过 18

米高排气筒 FQ-1 排放；1#厂房接角废气

须收集后经过“干式除油+碱喷淋+水气分

离+活性炭吸附”处理后通过 18 米高排气

筒 FQ-1 排放，2#厂房接角废气及手喷修

补线的调配、喷饰及固化废气须收集后经

另一套“干式过滤+活性炭吸附”装置处理

后通过 18 米高排气筒 FQ-2 排放；须按

《报告表》要求填放、更换活性炭并做好

台账记录。须加强管理，控制全厂无组织

废气排放对环境的影响。废气排放执行

《橡胶制品工业污染物排放标准》

（GB27632-2011）表 5、6 标准，颗粒物

排放执行《大气污染物综合排放标准》

（DB32/4041-2021）表 1、表 3 标准，燃

烧废气排放执行《工业炉窑大气污染物排

严格落实大气污染防治措施。项目

工艺废气收集后经“干式除油+碱喷淋+

水气分离+活性炭吸附”处理，尾气通过

18 米高排气筒 FQ-1 排放；1#厂房接角废

气须收集后经过“干式除油+碱喷淋+水

气分离+活性炭吸附”处理后通过 18 米

高排气筒 FQ-1 排放，2#厂房接角废气及

手喷修补线的调配、喷饰及固化废气经

收集后通过另一套“干式过滤+活性炭吸

附”装置处理后通过 18 米高排气筒 FQ-

2 排放，已按《报告表》要求填放、更换

活性炭并做好台账记录；已加强管理，控

制废气无组织排放对环境的影响。验收

监测期间，本项目所测废气均达相关标

准限值要求。 
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放标准》（DB32/3728-2020）表 1 标准，

硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》。

项目不得设置任何燃煤（油）锅炉设施。 

7 

选用低噪声设备，高噪声设备须采取

有效减振、隔声、消声等降噪措施并合理

布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界

环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类

区标准。 

选用低噪声设备，高噪声设备须采

取有效减振、验收监测期间，本项目厂

界噪声已达《工业企业厂界环境噪声排

放标准》（GB12348-2008）3 类区标准

要求。 

8 

按“减量化、资源化、无害化”原则

落实各类固体废物的收集、处置和综合利

用措施。危险废物必须委托具备危险废物

处置经营许可证的单位进行处置，加强危

险废物的收集、运输过程的环境管理。本

项目危险废物在厂内的贮存应符合《危险

废物贮存及污染控制标准》（GB18597-

2001）的规定要求，防止产生二次污染。 

按“减量化、资源化、无害化”原

则落实各类固体废物的收集、处置和综

合利用措施。危险废物已委托张家港市

华瑞危险废物处理中心有限公司、江苏

嘉盛旺环境科技有限公司进行处置，加

强危险废物的收集、运输过程的环境管

理。固体废物在厂内的堆放、贮存、转

移均符合《一般工业固体废物贮存、处

置污染控制标准》（GB18599-2020）和

《危险废物贮存及污染控制标准》

（GB18597-2001）的规定要求，防止产

生二次污染。 

9 

建设单位应按《报告表》要求严格落

实各类风险防范措施，防止生产过程中、

储运过程及污染治理设施事故发生。 

建设单位已按《报告表》要求严格

落实各类风险防范措施，防止生产过程

中、储运过程及污染治理设施事故发

生。 

10 

该项目在设计、施工建设和生产中总

平面布局以及主要工艺设备、储运设施、

公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉

及安全生产的应遵守设计使用规范和相

关主管要求；应对污水处理、粉尘治理等

各类环境治理设施开展安全风险辨识管

控，健全内部污染防治设施稳定运行和管

理责任制度，严格依据标准规范建设环境

治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、

有效运行。 

该项目在设计、施工建设和生产中

总平面布局以及主要工艺设备、储运设

施、公辅工程、污染防治设施安装、使

用中涉及安全生产的均遵守设计使用规

范和相关主管要求；已对污水处理、粉

尘治理等各类环境治理设施开展安全风

险辨识管控，健全内部污染防治设施稳

定运行和管理责任制度，严格依据标准

规范建设环境治理设施，确保环境治理

设施安全、稳定、有效运行。 
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11 

项目排污口须根据《江苏省排污口设

置及规范化整治管理办法》进行规范化设

置。 

项目排污口已根据《江苏省排污口

设置及规范化整治管理办法》进行规范

化设置。 

12 

建设单位应按报告表提出的要求对

施工期和运营期执行环境监测制度，编制

自行监测方案，监测结果及相关资料备

查。 

建设单位已按报告表提出的要求执

行环境监测制度，编制自行监测方案，

委托第三方检测公司进行常规检测，留

存监测结果及相关资料备查。 

13 

本项目建设施工期须采取有效措施

减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、

固体废弃物和废水的污染控制及治理。 

本项目已建设完成，在施工期已采

样有效措施减缓环境影响，已切实做好

施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的

污染控制及治理。 

14 

建设单位应对环境治理设施开展安

全风险辨识管控，要健全内部污染防治设

施稳定运行和管理责任制度，严格依据标

准规范建设环境治理设施，确保环境治理

设施安全、稳定、有效运行。 

已对环境治理设施开展安全风险辨

识管控，健全内部污染防治设施稳定运

行和管理责任制度，严格依据标准规范

建设环境治理设施，确保环境治理设施

安全、稳定、有效运行。 

15 

你单位应当依照《排污许可管理条

例》规定，及时申请排污许可证；未取得

排污许可证的，不得排放污染物。按照《建

设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理

环保设施竣工验收手续。需要配套建设的

环境保护设施未建成、未经验收或者经验

收不合格，建设项目已投入生产或者使用

的，生态环境部门将依法进行查处。 

已对照《固定污染源排污许可分类

管理名录》申领了固定污染源排污登记

回执，做到持证排污、按证排污。正按

照《建设项目竣工环境保护验收暂行办

法》办理环保设施竣工验收手续。 

16 

建设单位是该建设项目环境信息公

开的主体，你单位须自收到我局批复后及

时将该项目报告表的最终版本予以公开，

同时应按照《建设项目环境影响评价信息

公开机制方案》（环发[2015]162 号）做好

建设项目开工前、施工期和建成后的信息

公开工作。 

建设单位已按照《建设项目环境影

响评价信息公开机制方案》（环发

[2015]162 号）做好环评和建设项目开工

前、施工期、建成后的信息公开工作。 
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六、验收评价标准 

根据《瀚德（太仓）密封系统有限公司新建年产 2280 万米密封条项目环境

影响报告表》及《关于对瀚德（太仓）密封系统有限公司新建年产 2280 万米密封

条项目环境影响报告表的批复》（苏州市生态环境局，苏环建[2021]85 第 0142 号，

2021 年 12 月 15 日）确定本次竣工验收评价标准如下： 

6.1 废水排放标准 

生活污水经预收集后接管进入太仓市江城污水处理厂统一处理，冷却水经厂

区内污水处理站处理后完全回用，标准限值具体见表 6.1-1、6.1-2。 

表 6.1-1 生活污水标准限值表 

序号 污染物 标准限值（mg/L） 执行标准 

1 pH 6~9(无量纲) 

《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）表 4 三级标

准 
2 SS 400 

3 CODCr 500 

4 氨氮 45 

《污水排入城镇下水道水质标

准》（GB/T 31962-2015） 表
1 A 等级标准 

5 总磷 8 

6 总氮 70 

表 6.1-2 回用冷却水标准限值表 

序号 污染物 标准限值（mg/L） 执行标准 

1 pH 7~9(无量纲) 
《工业循环冷却水处理设计规

范》（GB/T 50050-2017）表

3-17 回用水水质标准中直冷系

统循环冷却水水质指标标准 

2 SS 30 

3 CODCr / 

 

 

6.2 废气排放标准 

项目工艺废气收集后经“干式除油+碱喷淋+水气分离+活性炭吸附”处理，

尾气通过 18 米高排气筒 FQ-1 排放；1#厂房接角废气须收集后经过“干式除油+

碱喷淋+水气分离+活性炭吸附”处理后通过 18 米高排气筒 FQ-1 排放，2#厂房
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接角废气及手喷修补线的调配、喷饰及固化废气经收集后通过另一套“干式过滤

+活性炭吸附”装置处理后通过 18 米高排气筒 FQ-2 排放。上述废气未捕集部分

在车间内无组织排放。排放标准具体见表 6.2-1、6.2-2： 

表 6.2-1 有组织废气标准限值表 

序号 污染物 

标准限值

（mg/m3

） 

最高允许排放速

率（kg/h） 
执行标 

1 颗粒物 20 1 
江苏省地方标准《大气污染物综

合排放标准》（DB32/4041-
2021）表 1 标准 

2 二氧化硫 200 1.4 

3 氮氧化物 100 0.47 

4 非甲烷总烃 10 / 《橡胶制品工业污染物排放标

准》（GB27632-2011）表 5 标准 

5 硫化氢 / 0.06 《恶臭污染物排放标准》（征求

意见稿）表 1 

表 6.2-2 无组织废气标准限值表 

序号 污染物 

无组织排放监控浓度限值 

执行标准 
监控点 

浓度

（mg/m3） 

1 硫化氢 

周界外浓度最高点 

0.02 《恶臭污染物排放标准》

（征求意见稿）表 2 
2 二氧化硫 0.4 

江苏省地方标准《大气污染

物综合排放标准》

（DB32/4041-2021）表 3 标

准 

3 氮氧化物 0.12 

4 颗粒物 0.5 

5 非甲烷总烃 

4.0 

厂区内无组织排放

监控点 

任意一次浓

度值 20 
江苏省地方标准《大气污染

物综合排放标准》

（DB32/4041-2021）表 2 标

准排放限值 
1h 平均浓度

值 6 
 

6.3 噪声评价标准 

本项目噪声北侧、东侧、西侧、南侧标准限值参照《工业企业厂界环境噪声

排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准，具体标准见表 6.2-1。 

表 6.3-1 厂界噪声排放标准限值 
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标准 

噪声限值 dB(A) 

昼间 夜间 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB 12348-2008）3 类 
65 55 

 

6.4 固体废物评价标准 

固体废物严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省

固体废物污染环境防治条例》，一般固废贮存及处置执行《一般工业废物贮存、

处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。危险废物贮存设施及处置执行

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）。 
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七、质量保证措施和监测分析方法 
7.1 监测分析方法 

本项目废水、废气、噪声监测分析方法见表 7.1-1 

表 7.1-1 监测分析方法 

检测类别 项目 检测依据 

废水 

pH 值 水质 pH 值的测定 玻璃电极法  
GB/T6920-1986 

化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法                              
HJ 828-2017  

悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 
 GB/T 11901-1989 

氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法  
HJ 535-2009 

总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法  
 GB/T 11893-1989 

总氮 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度

法 HJ636-2012 

有组织废气 

低浓度颗粒物 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 
836-2017 

非甲烷总烃 固定污染源废气，总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定

气相色谱法 HJ38-2017 

二氧化硫 固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法
HJ/T 57-2017 

氮氧化物 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法 HJ 
693-2014 

硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 空气和废气监测分析方法第

四版 5.4.10.3 

无组织废气 

非甲烷总烃 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-
气相色谱法 HJ 604-2017 

二氧化硫 环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光

光度法 HJ 482-2009 

氮氧化物 环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定

盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 

硫化氢 亚甲基蓝分光光度法空气和废气监测分析方法第四

版 3.1.11.2 
颗粒物 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 GB/T 15432-1995 

噪声 
工业企业厂界环境

噪声 
（昼间/夜间） 

 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008  

 

7.2 监测单位及其人员资质 

项目验收监测单位为苏州申测检验检测中心有限公司。参加本次竣工验收监

测现场采样负责人、项目负责人及报告编制人员，均经考核合格并持证上岗。 

苏州申测检验检测中心有限公司成立于 2019 年，现拥有气质联用色谱仪、
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电感耦合等离子体发射光谱仪、离子色谱仪等监测仪器设备共计 350 余台（套），

监测设备资产原值超过 1000 万元。通过检验检测机构资质认定（CMA 证书编号

为 181000340112），经计量认证的监测能力覆盖水、气、声、土壤、固体废物、

室内空气等六大类。 

本项目涉及的监测/分析仪器详见下表 7.2.-1： 
表 7.2-1 监测/分析仪器 

仪器编号 规格型号 设备名称 设备计量日期 计量证书有效期 
HJ-37 FY 便携式综合气象仪 2022.07.16 2023.07.15 

HJ-35-3 AWA6228+ 声级计 2022.07.16 2023.07.15 
HJ-35-4 AWA6228+ 声级计 2022.07.16 2023.07.15 
HJ-01-3 AWA6021A 声校准器 2022.07.16 2023.07.15 
HJ-01-4 AWA6021A 声校准器 2022.07.16 2023.07.15 
SP-07 UV-1800 紫外可见分光光度计 2022.07.16 2023.07.15 
HJ-43 SQ510C 高压蒸汽灭菌器 2022.04.13 2023.04.12 
HJ-18 PHBJ-260F 酸度计 2022.07.16 2023.07.15 
HJ-39 PX85ZH 电子天平 2022.04.01 2023.03.31 
HJ-36 GC-2014CA 气相色谱仪 2022.04.13 2023.04.12 

7.3 废水监测分析过程中的质量保证和质量控制 

为保证验收过程中废水监测的质量，监测布点、监测频次、监测要求按照《江

苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60 号）的

要求执行，样品采集过程中采集 10%平行样，测定时加测 10%的平行样。 

7.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 

为保证验收过程中废气监测的质量，监测布点、监测频次、监测要求按照《大

气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《大气污染物综合排放

标准》（GB 16297-1996）和《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制

要求》（苏环监测〔2006〕60 号）的要求执行。现场监测前对大气采样器等进行

校准、标定，仪器示值偏差不高于±5%，仪器可以使用。 

7.5 噪声监测 

噪声监测期间（2023 年 2 月 22 日及 23 日）风速均小于 5.0 米/秒，符合《工

业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）所要求的气候条件。 

测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；每次测量前、后在

测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差小于 0.5dB 测量结果有效。  
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八、验收监测结果及分析 
8.1 验收监测点位 

    本项目 2023 年 2 月 22 日及 23 日厂界监测点位示意图见图 8.1-1。 
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图 8.1-1 本项目监测点位示意图 
8.2 验收内容 

本项目验收内容包括环评批复内容验收、建设工程内容验收、“三同时”环保设施

验收、环保管理要求验收。根据《瀚德（太仓）密封系统有限公司新建年产 2280 万

米密封条项目环影响报告表》和现场踏勘、资料查阅、确定本次验收监测内容，详见

表 8.2-1、8.2-2、8.2-3。 

表 8.2-1 废水验收监测内容表 

监测类别 监测点位名称

及编号 治理方式 监测项目 监测频次 

生活污水 生活污水排口 

经预收集后统一接

管进入太仓市江城

污水处理厂统一处

理 

pH 值、悬浮物、

化学需氧量、氨

氮、总磷、总氮 

监测两天，每天

监测 4 次 
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冷却水 
冷却水排水进/

出口 

经絮凝+板框过滤+

活性炭吸附处理后

全部回用 

pH 值、悬浮物、

化学需氧量 

监测两天，每天

监测 4 次 

表 8.2-2 废气验收监测内容表 
 

监测类别 监测点位名称及编

号 治理方式 监测项目 

有组织废气 

FQ1 排气筒进/出口 

经“干式除油+碱喷淋+水气分离+

活性炭吸附”后通过 18m 高 FQ1

排气筒排放 

非甲烷总烃、颗粒

物、二氧化硫、氮

氧化物、硫化氢 

FQ2 排气筒进/出口 
经“干式过滤+活性炭吸附”处理

后通过 18 米高的 FQ2 排气筒排放 

非甲烷总烃、颗粒

物、二氧化硫、氮

氧化物 

 

监测类别 监测点位名称

及编号 治理方式 监测项目 监测频次 

无组织废

气 
厂界监测点位

1#~4# 
加强管理，控制废气在车间内的

无组织排放。 

颗粒物、

二氧化

硫、氮氧

化物、硫

化氢、非

甲烷总烃 

监测两天，

每天监测 4
次。 

无组织废

气 
厂区内无组织

监控点 G1~G2 
加强管理，控制废气在车间内的

无组织排放。 
非甲烷总

烃 

监测两天，

每天监测 4
次。 

表 8.2-3 噪声验收监测内容 

监测点位 监测项目 监测频次 

项目东侧▲N1 

厂界噪声 监测两天，每天昼间、夜

间各监测 1 次 

项目南侧▲N2 

项目西侧▲N3 

项目北侧▲N4 
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8.3 污染物达标排放监测结果 

8.3.1 生产工况 

监测日期 产品名称 
申报全厂年产

量 
（万米/年） 

申报全厂日产量 
（万米/日） 

实际日产量 
（万米/日） 

运行负荷

（%） 

2023.2.22 密封条 2280 7.6 6.8 89 

2023.2.23 密封条 2280 7.6 6.7 88 

 

8.3.2 废水 

2023 年 2 月 22 日及 23 日，苏州申测检验检测中心有限公司对建设项目的

生活污水、冷却水、制纯水弃水进行监测，具体监测结果见表 8.3.2-1。 

表 8.3.2-1：生活污水检测结果统计表 

采样时间及频次 采样地点 

检测项目  单位：pH 为无量纲 其他项目为 mg/L 

pH 
化学需

氧量 

悬浮

物 
氨氮 总磷 总氮 

2023.2.22 

第一次 

生活污水排

口 

7.4 194 15 1.56 1.23 11.0 

第二次 7.4 192 17 1.28 1.33 10.8 

第三次 7.3 187 10 1.42 1.27 11.4 

第四次 7.5 176 13 1.36 1.18 12.1 

均值 7.3～7.5 187 14 1.40 1.25 11.3 

2023.2.23 

第一次 

生活污水排

口 

7.3 178 14 1.50 1.15 10.8 

第二次 7.4 190 15 1.25 1.36 11.2 

第三次 7.4 178 16 1.17 1.29 11.8 

第四次 7.3 175 14 1.39 1.19 10.2 

均值 7.3～7.4 180 15 1.33 1.25 11.0 

《污水综合排放标准》 

（GB 8978-1996）表 4 三级标准 
6～9 500 400 / / / 

《污水排入城镇下水道水质标准》 

（GB/T 31962-2015）表 1中 A等

级标准 

/ / / 45 8 70 

 

表 8.3.2-2：冷却水检测结果统计表 

采样时间及频次 采样地点 
检测项目          单位：pH为无量纲 其他项目为 mg/L 

pH 化学需氧量 悬浮物 

2023.2.22 

第一次 

冷却排水进口 

6.7 224 8 

第二次 6.8 227 10 

第三次 6.8 225 9 

第四次 6.7 229 10 

均值 6.7～6.8 226 9 

2023.2.23 
第一次 

冷却排水进口 
6.8 221 11 

第二次 6.7 219 12 
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第三次 6.7 221 10 

第四次 6.8 217 7 

均值 6.7～6.8 220 10 

采样时间及频次 采样地点 
检测项目          单位：pH为无量纲 其他项目为 mg/L 

pH 化学需氧量 悬浮物 

2023.2.22 

第一次 

冷却排水出口 

7.1 55 2 

第二次 7.2 53 3 

第三次 7.2 61 4 

第四次 7.1 52 1 

均值 7.1～7.2 55 2 

2023.2.23 

第一次 

冷却排水出口 

7.1 58 3 

第二次 7.1 53 4 

第三次 7.1 57 2 

第四次 7.2 62 1 

均值 7.1～7.2 58 2 

《工业循环冷却水处理设计规范》

（GB/T50050-2017）中直冷系统循环冷却

水 

7.0～9.0 / 30 

注：表中废水监测数据均引用苏州申测检验检测中心有限公司检测报告 2023-3-3-00072 号。 

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水中 pH 值范围、化学需氧量

（CODcr）、悬浮物监测浓度值均达到《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）

表 4 三级标准的限值要求；总磷、氨氮、总氮监测浓度值均达到《污水排入城镇

下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1  A 级标准的限值要求，本项目冷却

回用水出口的监测指标（pH 值范围、CODcr、悬浮物）符合《工业循环冷却水处

理设计规范》（GB/T50050-2017）中直冷系统循环冷却水水质标准要求。 

 

8.3.3 废气 

2023 年 2 月 22 日及 23 日，苏州申测检验检测中心有限公司对建设项目有

组织废气、无组织废气进行监测，具体监测结果见表 8.3.3-1、8.3.3-2。 

表 8.3.3-1：有组织废气检测结果统计表 

 

点位名称 检测项目 采样时间 
结果 去除率% 

排放浓度 
mg/m3 

排放速率 
kg/h 标干流量 m3/h 

/ 
FQ1 排气筒

进口 

非甲烷总烃 

2023.2.22 
4.73 0.0954 20167 
4.57 0.0963 21073 
4.63 0.1002 21634 

2023.2.23 
4.69 0.0958 20429 
4.66 0.0949 20373 
4.69 0.0880 18765 

颗粒物 2023.2.22 22.6 0.4558 20167 
21.6 0.4552 21073 
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21.5 0.4651 21634 

2023.2.23 
20.5 0.4188 20429 
22.2 0.4523 20373 
20.3 0.3809 18765 

氮氧化物 

2023.2.22 
ND / 20167 
ND / 21073 
ND / 21634 

2023.2.23 
ND / 20429 
ND / 20373 
ND / 18765 

二氧化硫 

2023.2.22 
ND / 20167 
ND / 21073 
ND / 21634 

2023.2.23 
ND / 20429 
ND / 20373 
ND / 18765 

硫化氢 

2023.2.22 
0.074 0.0015 20167 
0.081 0.0017 21073 
0.079 0.0017 21634 

2023.2.23 
0.069 0.0014 20429 
0.067 0.0014 20373 
0.077 0.0014 18765 

FQ1 排气筒

出口 

非甲烷总烃 

2023.2.22 
1.86 0.0440 23675 

61 

1.47 0.0346 23528 
1.57 0.0402 25627 

2023.2.23 
1.61 0.0380 23625 
1.51 0.0345 22842 
1.59 0.0311 19575 

限值 10 / / 

颗粒物 

2023.2.22 
3.2 0.0758 23675 

82 

3.7 0.0871 23528 
3.1 0.0794 25627 

2023.2.23 
3.3 0.0780 23625 
3.7 0.0845 22842 
3.6 0.0705 19575 

限值 20 1 / 

氮氧化物 

2023.2.22 
ND / 23675 

/ 

ND / 23528 
ND / 25627 

2023.2.23 
ND / 23625 
ND / 22842 
ND / 19575 

限值 100 0.47 / 

二氧化硫 

2023.2.22 
ND / 23675 

/ 

ND / 23528 
ND / 25627 

2023.2.23 
ND / 23625 
ND / 22842 
ND / 19575 

限值 200 1.4 / 

硫化氢 
2023.2.22 

0.019 0.0004 23675 

69 
0.023 0.0005 23528 
0.016 0.0004 25627 

2023.2.23 0.022 0.0005 23625 
0.026 0.0006 22842 
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0.019 0.004 19575 
限值 / 0.06 / 

FQ2 排气筒

进口东 

非甲烷总烃 

2023.2.22 
3.13 0.0238 7618 

/ 

3.30 0.0244 7406 
3.22 0.0221 6869 

2023.2.23 
2.33 0.0167 7162 
2.99 0.0217 7260 
2.71 0.0193 7123 

颗粒物 

2023.2.22 
7.0 0.0533 7618 
5.4 0.0400 7406 
6.8 0.0467 6869 

2023.2.23 
6.2 0.0444 7162 
5.7 0.0414 7260 
6.5 0.0463 7123 

氮氧化物 

2023.2.22 
ND / 7618 
ND / 7406 
ND / 6869 

2023.2.23 
ND / 7162 
ND / 7260 
ND / 7123 

二氧化硫 

2023.2.22 
ND / 7618 
ND / 7406 
ND / 6869 

2023.2.23 
ND / 7162 
ND / 7260 
ND / 7123 

FQ2 排气筒

进口西 

非甲烷总烃 

2023.2.22 
3.19 0.0251 7877 
2.84 0.0235 8287 
1.88 0.0159 8443 

2023.2.23 
2.35 0.0187 7946 
1.73 0.0140 8090 
1.70 0.0139 8190 

颗粒物 

2023.2.22 
4.5 0.0354 7877 
4.1 0.0340 8287 
5.4 0.0456 8443 

2023.2.23 
4.5 0.0358 7946 
5.3 0.0429 8090 
4.6 0.0377 8190 

氮氧化物 

2023.2.22 
ND / 7877 
ND / 8287 
ND / 8443 

2023.2.23 
ND / 7946 
ND / 8090 
ND / 8190 

二氧化硫 

2023.2.22 
ND / 7877 
ND / 8287 
ND / 8443 

2023.2.23 
ND / 7946 
ND / 8090 
ND / 8190 

FQ2 排气筒

出口 

非甲烷总烃

（浓度已折算

基准排气排放

浓度，速率与

2023.2.22 
1.99 0.0239 16570 

34 
2.31 0.0277 17987 
2.06 0.0247 18560 

2023.2.23 2.28 0.0273 17279 
2.34 0.0281 17896 
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风量为实测

值） 2.12 0.0254 16288 

标准限值 10 / / 
备注：验收监测期间一周期耗胶量为 9.6t.根据 17430 m3/h*16h/9.6t/2=14525m³

/T>基准风量 2000 m³/T，对根据橡胶制品工业污染物排放标准规定对污染物浓

度进行折算。 
基准排气排放浓度=  
 
其中 Yi=6;Q 基：2000;Q 总：实际风量;ρ实：实际排放浓度 

颗粒物 

2023.2.22 
1.3 0.0215 16570 

66 

1.1 0.0198 17987 
1.5 0.0278 18560 

2023.2.23 
2.4 0.0415 17279 
1.9 0.0340 17896 
1.7 0.0277 16288 

标准限值 20 1 / 

氮氧化物 

2023.2.22 
ND / 16570 

/ 

ND / 17987 
ND / 18560 

2023.2.23 
ND / 17279 
ND / 17896 
ND / 16288 

标准限值 100 0.47 / 

二氧化硫 

2023.2.22 
ND / 16570 

/ 

ND / 17987 
ND / 18560 

2023.2.23 
ND / 17279 
ND / 17896 
ND / 16288 

标准限值 200 1.4 / 
备注：1、非甲烷总烃标准限值参照《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）
表 5，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫标准限值参照江苏省地方标准《大气污染物综合排放

标准》（DB32/4041-2021）表 1，硫化氢标准限值参照《恶臭污染物排放标准》（征求意

见稿）表 1。 
2、“ND”表示未检出，二氧化硫和氮氧化物的检出限为 3mg/m3,未检出排放速率不予计算。  

 

表 8.3.3-2：无组织废气检测结果统计表 

检测项目 采样时间及频次 
检测结果（单位：mg/m3） 标准限值

（单位：

mg/m3） 上风向 1# 下风向 2# 下风向 3# 下风向 4# 

颗粒物 
2023.2.22 

第一次 0.192 0.342 0.313 0.339 

0.5 

第二次 0.190 0.325 0.0359 0.372 

第三次 0.216 0.316 0.327 0.320 

第四次 0.196 0.329 0.365 0.351 

2023.2.23 第一次 0.182 0.312 0.325 0.334 
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第二次 0.201 0.329 0.323 0.340 

第三次 0.179 0.316 0.329 0.337 

第四次 0.193 0.316 0.323 0.310 

备注：标准限值参照江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3。 

检测项目 采样时间及频次 
检测结果（单位：mg/m

3
） 标准限值

（单位：

mg/m
3
） G1 G2 

非甲烷总烃 2023.2.22 

第一次 0.827 1.01 

20 
第二次 0.823 0.899 

第三次 1.01 0.722 

第四次 0.724 0.776 

小时均值 0.846 0.852 6 

非甲烷总烃 2023.2.23 

第一次 0.895 0.828 

20 
第二次 0.627 0.930 

第三次 0.939 0.901 

第四次 0.816 0.883 

小时均值 0.819 0.886 6 

备注：标准限值参照江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2。 

 

 

检测项目 采样时间及频次 

检测结果（单位：mg/m
3
） 标准限值

（单位：

mg/m
3
） 上风向 1# 下风向 2# 下风向 3# 下风向 4# 

非甲烷总烃 

2023.2.22 

第一次 0.752 0.871 1.09 0.738 

4.0 

第二次 0.908 0.846 0.902 0.905 

第三次 0.958 1.30 0.779 1.05 

第四次 0.858 0.739 0.803 0.753 

2023.2.23 

第一次 0.707 1.15 0.743 0.722 

第二次 0.784 0.712 0.823 0.760 

第三次 0.848 0.702 0.762 1.11 
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第四次 1.05 0.769 0.773 0.753 

备注: 标准限值参照《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 6。 

检测项目 采样时间及频次 

检测结果（单位：mg/m
3
） 标准限值

（单位：

mg/m
3
） 上风向 1# 下风向 2# 下风向 3# 下风向 4# 

氮氧化物 

2023.2.22 

第一次 0.019 0.019 0.017 0.018 

0.12 

第二次 0.020 0.015 0.018 0.015 

第三次 0.018 0.012 0.013 0.017 

第四次 0.016 0.014 0.016 0.012 

2023.2.23 

第一次 0.019 0.019 0.018 0.017 

第二次 0.020 0.015 0.018 0.015 

第三次 0.019 0.012 0.013 0.018 

第四次 0.016 0.015 0.016 0.012 

备注: 标准限值参照江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3。 

 

检测项目 采样时间及频次 

检测结果（单位：mg/m
3
） 标准限值

（单位：

mg/m
3
） 

上风向

1# 

下风向

2# 

下风向

3# 

下风向

4# 

二氧化硫 

2023.2.22 

第一次 0.011 0.009 0.017 0.013 

0.4 

第二次 0.019 0.014 0.010 0.016 

第三次 0.018 0.013 0.012 0.016 

第四次 0.021 0.009 0.013 0.012 

2023.2.23 

第一次 0.016 0.010 0.008 0.013 

第二次 0.014 0.020 0.012 0.021 

第三次 0.010 0.015 0.010 0.021 

第四次 0.022 0.007 0.009 0.011 

备注: 标准限值参照江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3。 

检测项目 采样时间及频次 检测结果（单位：mg/m
3
） 标准限
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上风向

1# 

下风向

2# 

下风向

3# 

下风向

4# 

值（单

位：

mg/m
3
） 

硫化氢 

2023.2.22 

第一次 0.008 0.005 0.006 0.007 

0.02 

第二次 0.005 0.007 0.004 0.009 

第三次 0.006 0.005 0.008 0.008 

第四次 0.009 0.008 0.010 0.010 

2023.2.23 

第一次 0.007 0.005 0.006 0.008 

第二次 0.005 0.008 0.009 0.010 

第三次 0.010 0.006 0.005 0.008 

第四次 0.007 0.011 0.011 0.010 

备注: 1、标准限值参照《恶臭污染物排放标准》（征求意见稿）表 2。 

注：表中废气监测数据均引用苏州申测检验检测中心有限公司检测报告 2023-3-3-00072 号。 

监测结果表明：验收监测期间，本项目无组织废气（颗粒物、二氧化硫、氮

氧化物、非甲烷总烃）厂界无组织排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综

合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准限值要求，无组织废气（硫化氢）厂

界无组织排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（征求意见稿）表 2 标准，无组

织废气（非甲烷总烃）厂区内排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排

放标准》（DB32/4041-2021）表 2 标准限值要求，有组织废气（颗粒物、二氧化

硫、氮氧化物）排放浓度及排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排

放标准》（DB32/4041-2021）表 1 标准限值要求，有组织废气（非甲烷总烃）排

放浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 标准限值要

求，有组织废气（硫化氢）排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（征求意见稿）

表 1 标准限值要求。 
8.3.4 噪声 

2023 年 2 月 22 日及 23 日，苏州申测检验检测中心有限公司对厂界昼间、

夜间噪声进行监测，具体监测结果见表 8.3.4-1。 

表 8.3.4-1 噪声监测结果（单位 dB(A)） 
测点

编号 
测点位置 主要声源 检测时间 结果 标准限值 气象参数 

N1 东厂界外 1米 / 2023.2.22 

9:28～9:44 

57.9 65 天气：晴 

风速：1.9m/s N2 南厂界外 1米 / 56.2 65 
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N3 西厂界外 1米 / 58.7 65 

N4 北厂界外 1米 / 58.1 65 

N1 东厂界外 1米 / 
2023.2.22 

22:16～22:30 

 

46.9 55 

天气：晴 

风速：1.9m/s 

N2 南厂界外 1米 / 46.8 55 

N3 西厂界外 1米 / 48.1 55 

N4 北厂界外 1米 / 48.6 55 

备注：参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 

测点

编号 
测点位置 主要声源 检测时间 结果 标准限值 气象参数 

N1 东厂界外 1米 / 

2023.2.23 

9:43～9:55 

57.7 65 

天气：晴 

风速：1.9m/s 

N2 南厂界外 1米 / 56.6 65 

N3 西厂界外 1米 / 58.6 65 

N4 北厂界外 1米 / 58.6 65 

N1 东厂界外 1米 / 
2023.2.23 

22:02～22:16 

 

47.1 55 

天气：晴 

风速：1.9m/s 

N2 南厂界外 1米 / 46.7 55 

N3 西厂界外 1米 / 48.3 55 

N4 北厂界外 1米 / 48.8 55 

备注：参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 
 

注：表中噪声监测数据均引用苏州申测检验检测中心有限公司检测报告 2023-3-3-00072 号。 

验收监测结果表明：验收监测期间，该项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼

间、夜间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3

类标准的限值要求。
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九、 环境管理检查 

9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况 

本项目执行了国家有关建设项目环保审批手续及“三同时”制度。该建设项目委托苏

州凯思翎环境科技有限公司编制了《瀚德（太仓）密封系统有限公司新建年产 2280 万

米密封条项目环境影响报告表》，并于 2021 年 12 月 15 日通过得到苏州市环境审批局

批复同意（苏环建[2021]85 第 0142 号）。 

9.2 环保机构的设置及环境管理规章制度 

9.2.1 建设项目环境保护管理机构 

瀚德（太仓）密封系统有限公司成立了以法人为第一责任人的环境管理机构，负

责各方面的环境保护管理工作，并设定专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位

责任制，负责各环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 

9.2.2 建立环境管理制度 

瀚德（太仓）密封系统有限公司制定了相关的环保管理制度和岗位职责，并采取

相应措施以促进环境保护工作。 

9.3 环保设施运行检查、维护情况 

瀚德（太仓）密封系统有限公司制定了环保设施的运行检查台账，有专人负责定

期清理维护一般固废堆场、危废贮存设施，并填写相关运行维护记录。 

9.4 固体废物处置情况 

本项目产生的生活垃圾委托环卫部门定期清运。 

不合格品、边角料及废包装材料委托苏州恒之净环保科技有限公司回收处理。 

废过滤介质、喷淋塔吸收废液、水处理污泥、装饰剂废渣、废包装桶委托张家港市

华瑞危险废物处理中心有限公司回收处置。废活性炭委托江苏嘉盛旺环境科技有限

公司回收处置。 

9.5 环境绿化情况 

本次验收项目租赁厂区的用地面积 15653.85m2，依托园区已有绿化带。 
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十、结论与建议 

10.1 验收监测期间工况 

本次为期两天的验收监测期间各产品生产负荷范围为（88～89）%，满足“三同时”

验收正常开展对于工况的要求。 

10.2 废水验收监测结论 

验收监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水中 pH 值范围、化学需氧量

（CODcr）、悬浮物监测浓度值均达到《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表 4 三

级标准的限值要求；总磷、氨氮、总氮监测浓度值均达到《污水排入城镇下水道水质标

准》（GB/T31962-2015）表 1  A 级标准的限值要求，本项目冷却回用水出口的监测指

标（pH 值范围、CODcr、悬浮物）符合《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-

2017）中直冷系统循环冷却水水质标准要求。 

10.3 废气验收监测结论 

验收监测结果表明：验收监测期间，本项目无组织废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧

化物、非甲烷总烃）厂界无组织排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标

准》（DB32/4041-2021）表 3 标准限值要求，无组织废气（硫化氢）厂界无组织排放浓

度符合《恶臭污染物排放标准》（征求意见稿）表 2 标准，无组织废气（非甲烷总烃）

厂区内排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

表 2 标准限值要求，有组织废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）排放浓度及排放速率

均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 标准限值

要求，有组织废气（非甲烷总烃）排放浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》

（GB27632-2011）表 5 标准限值要求，有组织废气（硫化氢）排放浓度符合《恶臭污染

物排放标准》（征求意见稿）表 1 标准限值要求。 

10.4 噪声验收监测结论 

验收监测结果表明：验收监测期间，该项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间、夜

间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准的限值

要求。 

10.5 固废结论 

本项目产生的生活垃圾委托环卫部门定期清运。 
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不合格品、边角料及废包装材料委托苏州恒之净环保科技有限公司回收处理。 

废过滤介质、喷淋塔吸收废液、水处理污泥、装饰剂废渣、废包装桶委托张家港市

华瑞危险废物处理中心有限公司回收处置。废活性炭委托江苏嘉盛旺环境科技有限公

司回收处置。 

10.6 与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条对照情况 

本项目对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条“建设项目环境保护设施

存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见”所列的九条不得通过情形，

列表见表 10.6-1： 
表 10.6-1 与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条对照表 

不符合验收合格意见的情形 项目执行情况 

（一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门

审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施

不能与主体工程同时投产或者使用的； 

已按要求落实。 

（二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重

点污染物排放总量控制指标要求的； 

本项目污染物排放均达到批复

标准的限值要求。 

（三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设

项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染

防治、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位

未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告

书（表）未经批准的； 

本项目的性质、规模、地点、采

用的生产工艺或者污染防治、防止生

态破坏的措施未发生重大变动。 

（四）建设过程中造成重大环境污染未治理完

成，或者造成重大生态破坏未恢复的； 

本项目建设过程中未造成重大

环境污染。 

（五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污

或者不按证排污的； 
本项目已纳入排污许可管理。 

（六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应

当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产

或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的

能力不能满足其相应主体工程需要的； 

本项目未分批建设；环境保护

设施防治环境污染和生态破坏的能

力能满足其相应主体工程需要。 
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（七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环

境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完

成的； 

本项目未违反国家和地方环境

保护法律法规受到处罚。 

（八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容

存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理 

的； 

本验收报告基础资料来源于环

评及客户提供的其他资料；基础资料

数据无明显不实，内容不存在重大缺

项、遗漏。根据监测当日生产工况及

监测数据得出监测结论。 

（九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通

过环境保护验收的。 
本项目不涉及。 

综上：本项目不存在上述九条验收意见不得通过情形。 

10.7 总结论 

瀚德（太仓）密封系统有限公司新建年产 2280 万米密封条项目执行了国家环境保

护“三同时”的要求，各项环保设施运行正常，项目建设达到环保要求，各类固体废物均

得到妥善处置。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目不在验收不合格

的九项情形之列，项目符合验收要求。 

根据监测当日生产工况及监测数据得出以上结论。 

建议和要求： 

（1）加强污染治理设施的运行、维护和管理，确保各主要污染物长期稳定 达标排

放； 

（2）完善和规范各污染物排放口的环保标识。 
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	（1）复合挤出：三元乙丙混炼胶、金属骨架等主体材料通过挤出机的挤出口型被复合成一个主体，并具有特定的结构和形状。挤出机出口温度控制约50℃。该工序产生挤出废气G3-1。
	（2）硫化定型：硫化是决定橡胶成品性能的关键工序，硫化过程中在加热的作用下，橡胶中线性大分子通过交联变成网状高分子，从而导致胶料物理机械性能等得到明显改善，将塑性橡胶转化成为弹性橡胶或硬质橡胶。
	本项目硫化定型单元分为三部分：热空气定型硫化、微波硫化、热空气硫化，热源为天然气。热空气定型硫化：作用主要是使密封件的细小唇边等结构先期硫化定型，定型温度约160℃。微波流化：使用微波照射胶条，从内而外均匀的加热胶条，使密封条升温到开始硫化的温度，微波槽出口温度约180℃。热空气硫化：用热空气使胶条进一步硫化，温度控制约260℃。
	本项目全部硫化设备均为隧道式设计，密封条在隧道中通过，在隧道中间设有观察孔，并设有抽风系统，抽出硫化过程产生的废气，除密封条进出口外，整个系统为密闭系统，硫化时间约为3-5 分钟，常压操作。本项目采购的混炼胶中已含有硫磺以及促进剂等添加剂，硫化过程无需额外添加其他辅料，由硫化设备直接加热完成硫化过程。该工序产生硫化废气G3-2、天然气燃烧废气G3-3。
	（3）冷却1：冷却的目的是使胶条降温至喷装饰剂所需的合适温度80-100℃。冷却采用水直冷，冷却水量50t/h。
	（4）表面处理: 使用压缩空气吹干胶条表面水分，再用等离子处理器对橡胶表面进行处理，提高表面附着力。等离子处理器由等离子发生器，气体输送管路及等离子喷头等部分组成，等离子发生器产生高压高频能量在喷嘴钢管中被激活和被控制的辉光放电中产生低温等离子体，借助压缩空气将等离子喷向工件表面，当等离子体和被处理物体表面相遇时，产生了物体变化，表面得到了清洁，或形成粗糙，或形成致密的交联层，或引入含氧极性基团，等离子发生器放电时，两极之间的氧气电离而产生G3-4臭氧，臭氧是一种强氧化剂，可以立即氧化橡胶表面，使...
	（5）喷装饰剂、固化：经表面处理后的胶条表面须喷一层水性装饰剂，降低胶条表面摩擦系数，喷饰工序在自动喷涂线的喷涂箱中进行。喷饰前，在调配室中人工将水性装饰剂与自来水按比例放入搅拌桶中进行混合搅拌调配，调配比例为7:1，然后密闭送至喷房。喷饰后的胶条须在固化箱中固化，固化温度为220-280℃，热源为天然气。该工序产生调配废气G3-5、喷饰废气G3-6、固化废气G3-7、天然气燃烧废气G3-8。
	植绒是采用静电植绒机对密封条刷胶位置进行植绒。静电植绒是利用电荷同性相斥异性相吸的物理特性赋予了绒粒动能。植绒过程在密闭植绒室内进行，生产时人工将植绒粒倒入植绒机上方加料器，植绒粒从加料器下落，在经过植绒机上方的髙压电极时使绒粒带上负电荷，将需要植绒的密封条接地，植绒粒受到异电位的作用被植物体吸引，呈垂直状加速飞落到需要植绒的物体表面上，由于密封条表面涂有胶粘剂，植绒粒被固定。植绒机后设置有刷毛器，通过电机控制多个转动的圆形的刷子将密封条表面过植绒毛及不牢固绒毛去除，植绒后的密封条进入天然气加热的...
	（6）冷却2：由于固化后的胶条处于高温之中，而三元乙丙混炼胶的抗热撕裂性能不佳，且高温下的密封条受外力作用后，会发生塑性变形，所以需要将密封条的温度降下来，控制在50℃以下。冷却采用水直冷，冷却水循环量50t/h。
	（7）打孔：根据功能要求，本项目使用打孔机在胶条指定位置打上排气孔。该工序产生废橡胶S3-1。
	（8）激光喷码：采用激光喷码机在产品上喷码（日期标识）。
	（9）后弯、切断：把产品进行后弯，使其成型，再按用户要求切断至定长，得到的半成品送至成品加工工序。
	（1）复合挤出：将外购的热塑性硫化橡胶、金属骨架等主体材料通过挤出机的挤出口型被复合成一个主体，并具有特定的结构和形状。工程选用挤出机，物料在传送过程受到外部电加热（温度为180℃）以及在粒料和螺杆由于摩擦而产生的内热，使粒料变软和熔化，而后进入模具室，热塑性弹性体在熔融状态下的受到强烈的挤压塑化的作用包覆钢芯骨架成型。该工序产生挤出废气G4-1。
	（2）冷却：复合挤出后的密封条穿过水冷槽进行连续冷却至常温。冷却水循环使用，定期补充损耗部分，不外排。冷却水循环量50t/h。
	（3）激光喷码：采用激光喷码机在产品上喷码（日期标识）。
	（4）后弯、切断: 把产品进行后弯，使其成型，再按用户要求切断至定长，得到的半成品送至成品加工工序。
	（1）冲切、拔钢芯：将半成品密封条放入切断机根据所需形状、尺寸，按照工艺要求精切。精切后，人工使用钳子将需要接角的密封条两段露出钢芯拔掉，便于保证接角质量。该工序产生密封条废料S5-1。
	（2）接角：接角由接角机完成，接角原料为TPV、三元乙丙混炼胶。接角是将不同的形状、不同长度的的密封条拼接在一起，以适应不同的车窗形状，将精切好的不同长度的密封条，插入接角模具，用时8秒，待接角处留一定的空隙，将模具闭合。通过接角机，将TPV、三元乙丙混炼胶加热到熔融状态注射到待接角空隙，将两段挤出密封条接合再一起，用时25秒，经过冷却15秒后，打开模具，取出产品，用时6秒，每件节拍54秒。该工序产生接角废气G5-1。
	（3）修边：接角后多余的边角由人工修剪掉、并将接口处打磨平滑。该工序产生边角料S5-2。
	（4）喷装饰剂、固化: 完成接角后的汽车密封条根据客户需求，有些需要对接角处进行手动喷装饰剂修补，此工序在手动喷涂线上进行。喷饰前，将水性装饰剂在调配室中与自来水进行混合调配，调配比例为7:1。喷好后，进入烘干通道进行烘干固化。该工序产生调配废气G5-2、喷饰废气G5-3、固化废气G5-4、天然气燃烧废气G5-5。
	（4）包装入库: 固化后的产品经检验、包装入库。该工序产生废包装材料S5-3。
	本项目的密封条冷却水系统排水经絮凝+板框过滤+活性炭吸附处理系统处理，处理后排水符合回用水标准，返回密封条冷却水循环系统。
	建设项目的水平衡图如下：
	3.6 项目变动情况

	根据以上分析，结合《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）进行综合分析，本项目的性质、规模、地点、生产工艺、设备和环境保护措施均未发生重大变动，未构成重大变动。
	四、主要污染源及治理措施
	4.1 废水排放及治理措施
	4.2 废气排放及治理措施
	本项目废气主要为复合挤出工序产生的符合挤出废气。硫化工序产生的硫化废气。调配、喷饰、固化工序产生的调配、喷饰、固化废气。天然气燃烧废气，刷胶、植绒、固化废气，接角废气及焊接烟尘。焊接烟尘在2#厂房内无组织排放，2#厂房接角废气及手喷修补线的调配、喷饰及固化废气经收集通过“干式过滤+活性炭吸附”装置处理后通过18米高排气筒FQ-2排放，其余工艺废气均经收集后通过“干式除油+碱喷淋+水气分离+活性炭吸附”装置处理后通过18米高排气筒FQ-1排放。上述废气未捕集部分在车间内无组织排放。
	4.3 噪声产生及治理措施
	本项目主要噪声源为风机、压机等设备运行产生的噪声，利用减振、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值标准，对周围环境影响较小。
	本项目固体废物主要为员工生活垃圾，生产过程中产生的不合格品、边角料、焊渣及废包装材料，废气处理工序产生的废过滤介质、废活性炭、喷淋塔吸收废液，废水处理工序产生的污泥，喷装饰剂工序产生的装饰剂废渣，产品包装工序产生的废包装桶。生活垃圾委托环卫部门定期清运，不合格品、边角料及废包装材料委托苏州恒之净环保科技有限公司回收处理，废过滤介质、喷淋塔吸收废液、水处理污泥、装饰剂废渣、废包装桶委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司回收处置。废活性炭委托江苏嘉盛旺环境科技有限公司回收处置。
	表4.4-1工业固体废物的转移量以及去向
	图4.4-2一般固废堆场照片
	4.5其他环保设施

	本项目在正常运营过程中对周围环境及环境保护目标影响较小，存在风险主要为原辅料或者成品等发生火灾。已按照原辅材料不同性质、灭火方法等进行严格的分区分类存放，并配置合格的消防器材并确保其处于完好状态。
	项目一般固废暂存场所、危险废物贮存设施已分类堆存，并设置相应的标签。
	在天然气输出管线上设置了手动紧急截断阀门，在化学品间及喷房均设立良好通风措施，所选材料均为不燃和阻燃材料。
	本项目已设置规范化废气采样口，并在废气采样处、固废存放区分别设置对应标志牌。
	4.6 环境保护“三同时”落实情况

	五、环评结论和环评批复要求
	5.1 环评主要结论

	六、验收评价标准
	6.1废水排放标准
	6.2废气排放标准
	6.3噪声评价标准
	6.4固体废物评价标准

	固体废物严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》，一般固废贮存及处置执行《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。危险废物贮存设施及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）。
	七、质量保证措施和监测分析方法
	7.1监测分析方法
	7.2监测单位及其人员资质
	7.3 废水监测分析过程中的质量保证和质量控制
	7.5噪声监测

	八、验收监测结果及分析
	8.1验收监测点位
	8.2验收内容
	8.3污染物达标排放监测结果

	九、 环境管理检查
	9.1环保审批手续及“三同时”执行情况
	9.2环保机构的设置及环境管理规章制度
	9.3环保设施运行检查、维护情况
	9.4固体废物处置情况

	十、结论与建议
	10.1验收监测期间工况
	本次为期两天的验收监测期间各产品生产负荷范围为（88～89）%，满足“三同时”验收正常开展对于工况的要求。
	10.2废水验收监测结论
	验收监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水中pH值范围、化学需氧量（CODcr）、悬浮物监测浓度值均达到《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4 三级标准的限值要求；总磷、氨氮、总氮监测浓度值均达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1  A级标准的限值要求，本项目冷却回用水出口的监测指标（pH值范围、CODcr、悬浮物）符合《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中直冷系统循环冷却水水质标准要求。
	10.3废气验收监测结论
	验收监测结果表明：验收监测期间，本项目无组织废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃）厂界无组织排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值要求，无组织废气（硫化氢）厂界无组织排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（征求意见稿）表2标准，无组织废气（非甲烷总烃）厂区内排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准限值要求，有组织废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）排放浓度及排放速率均符合江苏省地方标准《...
	10.5固废结论
	本项目对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条“建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见”所列的九条不得通过情形，列表见表10.6-1：
	10.7总结论


