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苏州仓庆金属制品有限公司烤漆工艺改为铝氧化工艺
技改项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，2021

年 10 月 16 日，苏州仓庆金属制品有限公司（以下简称“公司”）组织相关单位及二位专家组成验收

组（名单附后），对公司新建风机项目竣工进行环境保护验收。

验收组听取了项目建设情况、验收监测情况的汇报，查阅了环境影响报告、环评审批意见、验收

监测报告等文件，现场核查了项目情况、各类污染治理设施建设和运行情况，对照《建设项目竣工环

境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）及建设项目环境保护验收的相关规定，形成验收意见

如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：太仓市双凤镇五金机电（电镀）集中作业区

项目性质：技改

建设规模及主要建设内容：二条烤漆生产线（五、七车间各一条）改为阳极氧化生产线，原产品

种类、数量不变。

本项目员工 50 人，2班制，每班 8小时，年工作 300 天、4800 小时。

（二）建设过程及环保审批情况

公司成立于 1990 年，属于金属类家庭用品的专业公司，2008 年搬迁至位太仓市双凤镇五金机电

（电镀）集中作业区。

2008 年 4 月，公司委托江苏咨询有限公司编制了《苏州仓庆金属制品有限公司搬迁技改项目项目

环境影响报告书》，2008 年 6 月取得了苏州市环保局对该环评报告的批复（苏环建[2008]267 号），具

备电壁炉 10 万台/年、壁炉用具 20 万套/年、瓦斯烤肉炉 20 套/年、瓦斯暖炉 5万台/年、庭院用具 5

万台/年、文具用品 10 万套/年的生产能力，搬迁技改项目于 2014 年 6 月通过了苏州环保局的验收。

2016 年 4 月，公司委托宁夏智诚安环科技发展有限公司编制了《苏州仓庆金属制品有限公司金属

制品烤漆工艺改为铝氧化工艺的技改项目环境影响报告书》，2016 年 8 月取得了太仓市环保局对该环

评报告的批复（太环建[2016]273 号）。

本项目于 2016 年 10 月月动工建设，因资金原因工程于 2021 年 5 月建成并开始调试，同时委托

苏州申测检验检测中心有限公司（以下简称“苏州申测”）对本项目进行验收监测，苏州申测于 2021

年 5 月 31 日-6 月 1 日对该项目的废气、噪声进行了现场采样监测，出具了验收监测报告

（2021-3-3-00390 号）；于 2021 年 9 月 22 日-23 日对废水进行了现场采样监测，出具了验收监测报

告（2021-3-3-00721），同时对该项目的固体废物收集、贮存场所、处置环节了现场勘察，公司据此

编制了《苏州仓庆金属制品有限公司金属制品烤漆工艺改为铝氧化工艺的技改项目竣工环境保护验收

监测报告》（苏州仓庆验字第 2021]第 001 号）。
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本项目从建设开始至调试、验收期间，无环境投诉或环境行政处罚。

（三）投资情况

本项目总投资 315 万元，其中环保投资 119 万元，占项目投资总额 37.8%。

（四）验收范围

本次验收范围为太环建[2016]273 号对应的公司金属制品烤漆工艺改为铝氧化工艺的技改项目涉

及的生产工序及其配套环保设施。

主要生产设备有：

五车间依托现有金属表面处理设施并更新平口式槽边集气罩 6 套。

七车间依托现有金属表面处理设施并新增脱酯槽 1 个、水洗槽 10 个、碱蚀槽 1 个、光亮槽 1个、

阳极氧化槽 1 个、着色槽 1 个、热水封孔槽 1 个、更新平口式槽边集气罩 6 套。

新增磷酸回收系统 1 套（年回收 500t、采用二级负压浓缩回收工艺）及其他配套设施（新增初

期雨水收集池 20m3、新建边长为 6米的正方型硫酸储罐围堰）。

二、工程变动情况

对比环评报告，公司在实际建设过程中,有如下变动：

（一）、各类水槽变动

1、五车间阳极氧化生产线的各类水槽由 2400×800×1000mm 变更为 3000×800×1000mm.

2、七车间阳极氧化生产线的各类脱酯槽等由 7000×1000×1500mm 变更为 3500×700×1400mm.

（二）、废水处理方式变动

阳极氧化生产线废水、车间地面冲洗水、酸雾吸收塔废水经厂内污水处理站处理后部分回用、部

分达标排放变更为所有废水通过专用管道委托太仓市双凤镇电镀污水处理有限公司处理，部分尾水经

专用管道输送至公司用于清洗工序。

（三）、危废贮存设施:由 450m2变更为 100m2，一般固体废物贮存设施由 200m2变更为 50m2。

（四）、事故应急池由 30m3变更为 20m3。

为此公司编制了《建设项目一般变动环境影响分析》，根据变动分析报告结论，对照《污染影响

类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688 号、江苏省生态厅《关于加强涉变动项目

环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122 号）要求，以上变动，不属于重大变动，可以纳

入验收管理。

三、环保设施建设情况

（一）、废水

工艺废水：脱酯及水洗废水、碱蚀及水洗废水、化学光亮及水洗废水、阳极氧化及水洗废水、着

色及水洗废水、封孔废水。

地面清洁用水及酸雾吸收塔废水。

员工生活污水：本技改项目不新增员工，故不新增生活污水，生活污水经市政污水管网委托太仓
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市双凤镇污水处理厂再处理。

工艺废水、化地面清洁用水及酸雾吸收塔废水均采用专用管道接入太仓市双凤电镀污水处理厂再

处理，部分尾水经专用管道输送至公司回用于清洗工序。

（二）、废气

主要是化学光亮及阳极氧化工序产生的硫酸雾。五车间的硫酸雾经 2 套二级碱液喷淋吸收塔处

理后通过 2#、3#15 米高排气筒排放。七车间的硫酸雾经 2套二级碱液喷淋吸收塔处理后通过 4#、5#15

米高排气筒排放。

（三）、噪声

本项目噪声源主要为碱液喷淋塔风机及磷酸回收系统电机等运行时产生的机械噪声，主要通过基

础减震、消声、采用低噪设备、厂房隔声、加强厂区绿化等措施降噪。

（四）、固体废弃物

1、固体废物产生及处置情况

本项目固体废物主要有生活垃圾、一般固体废物及危险废物。

一般固体废物主要有：不合格品、废活性炭及生活垃圾。阳极氧化过程中产生的不合格品出售

给苏州宏祥物资回收有限公司，纯水制备过程中产生的废活性炭及生活垃圾等一般固体废物委托太仓

市双凤镇环境卫生管理所清运处置

脱酯槽废液、 碱蚀槽废液、化学光亮槽废液、阳极氧化槽废液、磷酸回收系统的废盐等危险废

物委托泰州市申联环保科技有限公司处置。

2、固体废物储存设施建设情况

本项目依托公司现有 100m2、50m2的一般固体废物储存场所及危废仓库（随现有项目已通过了环

保验收）用于储存本项目产生的一般固体废物及危险废物。

（五）、土壤、地下水污染防治措施

仓库采用防渗固化地面，防止物料泄漏渗入土壤。物料采用明管输送，可以防止物料污染土壤及

地下水。车间地面采用防渗防漏措施。污水收集池、沟无裂纹，采取了防渗防漏措施。危废仓库设置

了不锈钢防渗漏托盘收集可能渗漏的废液，地面采取了防渗防腐、收集废液等措施。工艺废水等采用

明管输送，可有效防止污染土壤、地下水。

（六）其他环保措施

1、设置了 100m 的卫生防护距离，目前在该防护距离内无居民点等其他环境保护敏感目标。

2、取得了排污许可证，编号为：91320585608265226B001P

3、应急预案已在苏州市太仓生态环境局备案，备案号为：32058520190056 较大[较大-大气

（Q1-M2-E1）+较大-水（Q2-M1-E2）]

四、环保设施调试效果

根据苏州申测提供的验收检测报告（2021-3-3-00390、2021-3-3-00721），验收监测期间，项目
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主体工程及配套的污染治理设施均处于运行状态，产能达到环评设计产能的 75%以上，达到了验收监

测对生产工况的要求。验收监测结果表明：

（一）、废气

本项目 2#、3#、4#、5#排气筒中硫酸雾的排放浓度达到了《电镀工业污染物排放标准》

（GB21900-2008）表 5 大气污染物排放限值要求。

本项目厂界外监控点硫酸雾浓度达到了《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）表 3 单

位边界大气污染物排放监控浓度限值要求。

（二）、废水

综合废水排放口中的 PH 值、COD、SS、TP、NH3-N、Cu、Zn 及含铬废水排放口中的总铬、PH 值、

COD 和含镍废水排放口中的镍、PH 值、COD、氨氮均达到了太仓市双凤电镀污水处理厂接管标准。

（三）、噪声

本项目厂界昼间环境噪声达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1中 3

类标准要求。

（四）、排污总量

硫酸雾排放量（0.003t/a ）达到了环评及批复的总量（0.029/a）控制要求。

五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号)中相关规定和要求，公司

各类污染物经配套的污染治理设施处理后可以达标排放，排放总量符合环评及批复要求，验收组认为

苏州仓庆金属制品有限公司金属制品烤漆工艺改为铝氧化工艺的技改项目竣工环保设施验收合格。

六、建议及要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生环部公告[2018]9 号）要求，对

验收监测报告内容进行修改完善。

2、加强环境管理，落实风险防范措施，防止污染事故发生。

七、验收组成员

验收组成员名单见会议签到表。

苏州仓庆金属制品有限公司

2021 年 10 月 16 日




